Bytom 31-05-2012r.

WARUNKI NR Z1A.13/0OK 11/2012r.

Wymiana osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie od budynku ul. Reptowska 40
do bud. Szkoly nr 54 w Bytomiu wraz z odgalezieniami sieci cieplowniczej do
poszczegolnych budynkow.

A.  Zamawiajacy:

B.

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom

Przedmiot opracowania.

Sie¢ cieplownicza zasilajaca indywidualne wezly cieplne w rejonie ul. Reptowskiej 40-82,
Szkotly Podstawowej Nr 54, Przedszkola Nr 58 i ul. Nowej 68-78 jest siecig czesciowo
wykonana tradycyjnie tj. jako sie¢ kanatowa, czesciowo w technologii rur preizolowanych,

a ponadto dwa odcinki przebiegaja poprzez budynki ( ul. Reptowska 40-66, 80).

Modernizowana sie¢ pracuje w ciagu calego roku (za wyjatkiem niektorych przylaczy).
Wstrzymanie jej pracy moze mie¢ miejsce wylacznie na czas usuwania awarii lub
przeprowadzania niezbednych remontdéw i napraw.

Awaryjny lub remontowy postdj sieci nie moze byé¢ dhuzszy niz 14 dni przy jednoczesnym
zalozeniu, ze przerwa w dostawie ciepla do odbiorcéw musi by¢ ograniczona do minimum
(rowniez w okresie letnim).

Celem realizacji zadania jest likwidacja sieci kanalowej 1 zastapienie jej preizolowana
siecig podziemna przy jednoczesnym wyprowadzeniu sieci z budynkow.

C. Zakres opracowania:

1. Inwentaryzacja istniejacej sieci cieplowniczej.

2. Projekt sieci cieptownicze;j.

3. Podktady mapowe.

4. Plan zagospodarowania terenu.

5. Zgody wtascicieli na tymczasowe zajecie gruntu na cele budowlane.

6. Niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia /zgodnie z przepisami Ustawy-Prawo budowlane/
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat.

8. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot.

Dodatkowo nalezy uwzglednic:

1. Weryfikacje wymaganej mocy cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w.u. — dokonanie uzgodnien
z odbiorcami.



D. Czynnik grzewczy:

1. Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym -120/70 °C
2. Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w okresie letnim - 66/35°C
3. Ci$nienie znamionowe sieci - 1,6MPa

E. Moc cieplna.

Moc cieplna
Lp. Obiekt
c.0.—- MW c.w.u. — MW

1 ul. Reptowska 40-46 0,246 0,000
2 ul. Reptowska 48-54 0,152 0,000
3 ul. Reptowska 56-60 0,112 0,000
4 ul. Reptowska 62-66 0,103 0,000
5 ul. Reptowska 68 0,085 0,000
6 ul. Reptowska 70 0,065 0,000
7 ul. Reptowska 72 0,115 0,000
8 ul. Reptowska 74 0,143 0,000
9 ul. Reptowska 76 0,096 0,000
10 | ul. Reptowska 78 0,100 0,000
11 | ul. Reptowska 80 0,099 0,000
12 | ul. Reptowska 82 0,100 0,000
13 ul. Reptowska 86, Szk.Podst. Nr 54 0,350 0,000
14 | ul. Nowa 68-72 0,1165 0,091
15 | ul. Nowa 74-78 0,124 0,095
16 | ul. Nowa 66, Przedszkole Nr 58 0,090 0,000

RAZEM 2,0965 0,186

Moc cieplna przyjeto na podstawie aktualnych zlecen przekazanych przez odbiorcow.
W dokumentacji nalezy zweryfikowaé¢ wielkoSci wymaganej mocy cieplnej dla
potrzeb c.0. i c.w.u. oraz uzgodnic ich wartosci z poszczegélnymi odbiorcami.
F. Miejsca polaczen :
1.Poczatek - istniejace potaczenie sieci preizolowanej i kanalowej w rejonie budynku przy
ul. Reptowskiej 40.

2. Zakonczenie - istniejace wezly cieplne w budynkach przy ul. Reptowskiej 44, 52, 58, 64,68,
70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86.

G. Wykonanie sieci cieplowniczej.
1.Zastosowa¢ rurociagi cieplownicze w technologii rur preizolowanych z instalacja
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I.

I.1.

alarmowa przy uwzglednieniu ich prowadzenia w ziemi i wspolpracy z istniejacq siecig
i weztami cieplnymi.
2.W najnizszych punktach projektowanej sieci cieplowniczej nalezy przewidzie¢
odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia.
3. Srednice rurociagéw sieci cieplowniczej i przylaczy nalezy przyja¢ na podstawie
warto$ci mocy cieplnej przy zalozeniu max. predkosci wody grzewczej ~ 1,0 [ m/s]
i spadku ci$nienia 100 [ Pa/m ].

4 Przylacza sieci cieplowniczej po wprowadzeniu ich do pomieszczen projektowanych

weztdw cieplnych nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajacymi kulowymi.
5.W projekcie zamie$ci¢ obliczenia hydrauliczne wraz z okreSleniem wymaganego
cisnienia dyspozycyjnego dla poszczegdlnych weztow.

Instalacja systemu monitoringu.

Wzdhuz projektowanych rurociagdw cieplowniczych utozy¢ przewdd typu skretka (min. 2 pary)
ekranowana ze wzmocniong izolacja o splocie min 7 skrgce/mb, o przekroju kazdej zyly
min. Imm’. Przewdd nalezy ukladaé we wtérniku ochronnym o przekroju umozliwiajacym
wprowadzenie dodatkowego przewodu.

Wymogi formalne.

Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawo budowlane,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r.( z pdzniejszymi
zmianami) / i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r.

w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. (z pdzniejszymi zmianami)/ oraz
uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

Kompletng dokumentacj¢ (projekty techniczne, przedmiary, kosztorysy, uzgodnienia,
specyfikacje, zgody wlascicieli itp.) nalezy sporzadzi¢ réwniez w wersji elektroniczne;.

L[.2.Wymogi dodatkowe.

- wszystkie  urzadzenia 1 materialy powinny by¢ dopuszczone  do
stosowania w budownictwie, to znaczy posiada¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z wymaganymi normami lub Aprobatg Techniczna dopuszczajaca do
stosowani w budownictwie,

- dokumentacje w fazie wstgpnej nalezy uzgodni¢ z Biurem Realizacji Projektu Funduszu
Spdjnosci, tel. 032/388-73-23,
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koncepcj¢ monitorowania sieci cieplowniczej nalezy uzgodni¢ z Dzialem Automatyki
1 Informatvki — tel. 032/388-73-55.

- dodatkowych informacji moze udzieli¢ nasz Zaklad Obslugi Klienta Nr II
tel. 0-32 /388-72-75.

wytyczne stosowania licznikéw ciepla,  regulatorow pogodowych oraz przykladowe
schematy wezlow cicplnych udostgpnione sa na naszej stronie

internetowej -
“Ww_pec.ovtom.pl ,

Zalacznik:
1 Plan sytuacyjny /pogladowy/

Oprac. G. Grzyb.
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Zalacznik Nr ]

do Warunkow Nr Z1A . 13/0K 11/2012r.

Plan sytuacyjny — pogladowy ,, Wymiana sieci cieplowniczej w rejonie od budynku
ul. Reptowska 40 do budynku Szkoly nr 54 w Bytomiu wraz z odgalezieniami
sieci cieptowniczej do poszczegolnych budynkow.
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- kolor ziclony odcinek sieci przeznaczony do modernizacji w ramach zadania Z1A.13.



