Bytom 11-05-2012r.

WARUNKI Nr Z1A.15, Z1B.15/OK 11/2012r.

Przebudowa osiedlowej zewnetrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudowaniem
indywidualnych wezlow cieplnych dla potrzeb odbiorcéw zasilanych z GWC
Energetyki w Bytomiu.

A. Zamawiajgcy:

B.

Przedsi¢gbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom

Przedmiot opracowania.

Aktualnie budynki w rejonie ulic Energetyki, Elektrownia i Racjonalizatoréw w Bytomiu
ogrzewane sa z grupowego wezla cieplnego GWC przy ul. Energetyki.

Dostawa ciepla odbywa si¢ poprzez zewngtrzng instalacjg odbiorcza c.o. i c.w.u., instalacja

ta prowadzona jest jako sie¢ czteroprzewodowa, czgSciowo przebiegajaca poprzez piwnice
budynkow mieszkalnych.

Cieplo do odbiorcéw dostarczane jest w ciggu catego roku, wstrzymanie jego dostawy moze
mie¢ miejsce wylacznie na czas usuwania awarii lub przeprowadzania niezbednych
remontéw

i napraw. Awaryjne lub remontowe wstrzymanie dostawy ciepta do odbiorcoéw nie moze by¢
dluzsze niz 14 dni przy jednoczesnym zaloZeniu, Ze przerwa musi by¢ ograniczona do
minimum (rowniez w okresie letnim).

Projekt musi uwzglgdnia¢ ograniczony do 14 dni w ciggu roku czas wstrzymania dostawy
ciepla do odbiorcow.

Planowana modernizacja przewiduje likwidacje wezta grupowego i1 wybudowanie 24szt.
weztow indywidualnych w budynkach.

Przewiduje si¢ rowniez likwidacje istniejacego przylacza sieci cieplowniczej ( czeSciowo
wykonanego napowietrznie) zasilajacego wezel grupowy, a takze likwidacje istniejacej
zewngtrznej instalacji odbiorcze;.

Zasilanie nowych weziow indywidualnych planuje sig zrealizowaé poprzez budowe sieci
cieptowniczej, ktéra zostataby wlaczona do magistrali cieplowniczej w innym miejscu niz

istniejace przytacze zasilajace wezel grupowy.



C. Zakres opracowania:

o woB W

. Inwentaryzacja (niezbedna): budowlana, instalacji sanitarnych i elektrycznych pomieszczen

piwnicznych na potrzeby zabudowy weztéw cieplnych,

Projekt sieci cieplowniczej (wraz z przylaczami) zasilajacej projektowane indywidualne
wezly wymiennikowe.

Podklady mapowe.

Plan zagospodarowania terenu.

Zgody wiascicieli na tymezasowe zajgcie gruntu i pomieszczen na cele budowlane.

Projekty 24 szt. indywidualnych weztéw wymiennikowych (c.0.+ c.w.u.) z uwzglednieniem:

- instalacji technologicznych,

-akpia + instalacji elektrycznych,

- uktadu pelnego monitorowania pracy wezla cieplnego,

- czgsci budowlane;,

- przytaczenia do istniejacych instalacji odbiorczych: c.o., c.w.u., wody zimnej

i projektowanej sieci cieptowniczej.

. Niezbedne uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane.
. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

. Kosztorysy inwestorskie iprzedmiary robot.

Dodatkowo nalezy uwzglednié:

1. Weryfikacjg wymaganej mocy cieplnej dla potrzeb c.0. i c¢.w.u. — dokonanie uzgodnien

2.

z odbiorcami.

Przystosowanie istniejacych instalacji odbiorczych (c.o.+ c.w.u.) do warunkéw zasilania

z projektowanych weztéw cieplnych.

D. Czynnik grzewczy:

1.
2.

3

4.

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym -120/70°C
Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w okresie letnim - 66/35°C
. Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej — zgodnie z wymaganiami instalacji odbiorczej
c.0., zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0. - 80/60 °C.
Cisnienie znamionowe sieci cieptowniczej - 1,6MPa

Moc cieplna.



Tabela 1

Moc cieplna
Lp. Obiekt
c.0.— MW c.w.u - MW

1 Budynki przy ul. Energetyki 1, la 0,140 0,016
2 Budynki przy ul. Energetyki 3,3a 0,116 0,011
3 Budynki przy ul. Energetyki 3b, 3¢ 0,110 0,021
4 Budynek przy ul. Energetyki 5 0,117 0,0092
5 Budynek przy ul. Energetyki 5a 0,104 0,0082
6 Budynki przy ul. Energetyki 2,2¢ oraz

2d (Studio fryzur) L gt
7 Budynek przy ul. Energetyki 2a 0,130 0,021
8 Budynek przy ul. Energetyki 2b 0,130 0,021
9 Budynki przy ul. Energetyki 4, 4a 0,110 0,021
10 | Budynki przy ul. Energetyki 4b, 4c 0,110 0,021
11 | Budynki przy ul. Energetyki 6,8,10,12 0,1188 0,062
12 | Budynki przy ul. Energetyki 14,16,18,20 0,1097 0,048
13 | Budynki przy ul. Energetyki 22,24,26 0,120 0,036
14 | Budynki przy ul. Elektrownia 1a, 1b, Ic 0,2563 0,047
15 | Budynki przy ul. Racjonalizatoréw 17,19,21 0,195 0,0309
16 | Budynki przy ul. Racjonalizatorow

23.25.27.29 0,224 0,0412
17 | Budynki przy ul. Racjonalizatorow 31,33,35 0,168 0,0309
18 | Budynki przy ul. Racjonalizatoréw 37,37a 0,100 0,021
19 | Budynek przy ul. Racjonalizatorow 39 0,200 0,016
20 | Budynki przy ul. Racjonalizatoréw 39a,39b 0,140 0,021
21 | Budynki przy ul. Racjonalizatorow 41,41a 0.101 0.021

oraz Drink Bar - Bozena Cheba ’ ’
22 | Budynki przy ul. Racjonalizatorow 43,43a 0,052 0,021
23 | Budynki przy ul. Racjonalizatoréw 45.,45a 0,110 0,021
24 | Budynek ul. Energetyki 22a ( bud. istn. GWC) 0,050 0,010

Moc cieplna przyjeto na podstawie aktualnych zlecen przekazanych przez odbiorcow.
W dokumentacji nalezy zweryfikowaé¢ wielko$ci wymaganej mocy cieplnej dla

potrzeb c.0. i e.w.u. oraz uzgodni¢ ich wartosci z poszczegéInymi odbiorcami.



F. Miejsce przylaczenia :
- Magistrala ,Miechowice” na  wysoko$ci budynku mieszkalnego  przy
ul. Elektrownia la-c,
- szczegolowe miejsce wlaczenia projektowanej sieci do magistrali nalezy zaproponowacé
w oparciu o inwentaryzacje oraz uzgodni¢ z Biurem Realizacji Projektu Funduszu

Spéjnodci, tel. 0-32/3887323.

G. Wykonanie sieci cieplowniczej.

1. Zastosowac rurociagi cieplownicze w technologii rur preizolowanych z instalacja
alarmowa przy uwzglednieniu ich prowadzenia w ziemi i wspolpracy z istniejaca
siecig cieptowniczg (Magistrala Miechowice).

2. W miejscu odgalezienia projektowanej sieci cieptowniczej od istniejacych rurociagdow
Magistrali ,,Miechowice” przewidzie¢ zabudoweg zaworéw odcinajacych kulowych.

3. W najnizszych punktach projektowanej sieci cieplowniczej nalezy przewidzie¢
odwodnienie, natomiast w najwyzszych odpowietrzenie.

4. Przytacza sieci cieptowniczej po wprowadzeniu ich do pomieszczen projektowanych
weztdw cieplnych nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajacymi kulowymi.

5. Srednice rurociagéw sieci cieplowniczej i przylaczy nalezy przyjaé na
podstawie warto$ci mocy cieplnej przy zalozeniu max. predkosci wody grzewczej
~1,0 [ m/s] ispadku cis$nienia 120 [ Pa/m ].

6. W projekcie zamie$ci¢ obliczenia hydrauliczne wraz z okre$leniem wymaganego

cisnienia dyspozycyjnego dla poszczegoélnych weztow.

H. Instalacja systemu monitoringu.
Wzdhuz projektowanych rurociagéow cieptowniczych utozy¢ przewdd typu skretka (min.
2 pary) ekranowana ze wzmocniong izolacja o splocie min 7 skrecen/mb, o przekroju
kazdej zyly min. Imm®”. Przewdd nalezy uktada¢ we wtérniku ochronnym o przekroju

umozliwiajacym wprowadzenie dodatkowego przewodu.



L.2.

J.

J.1.

Wymogi dotyczgce wezlow cieplnych.

Lokalizacja.

Przewiduje sie budowe 24 szt. weztéw cieplnych dla potrzeb ( c.o.+ c.w.u. ) zabudowanych
w pomieszczeniach piwnicznych budynkow.

Propozycje lokalizacji wezlow — w budynkach (adresy wezldw) przedstawiono w

zataczniku nr 2 do niniejszych warunkow.

Wykonanie,

Wezly cieplne nalezy projektowaé¢ zgodnie z normg PN-B-02423.Wezly cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Ponadto projekty wszystkich wezléw musza by¢ zgodne z ,,Wymogami typowymi dotyczacymi

wezla cieplnego (c.o. + c.w.u.)”, ktére stanowia zalacznik nr 1 do niniejszych Warunkéw.

Wymogi formalne.

Dokumentacja winna byé sporzadzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawo budowlane,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r.( z pdzniejszymi
zmianami) / i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r.

w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. (z p6zniejszymi zmianami)/ oraz

uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

Kompletng dokumentacje (projekty techniczne, przedmiary, kosztorysy, uzgodnienia,

specyfikacje, zgody wlascicieli itp.) nalezy sporzadzi¢ rowniez w wersji elektroniczne;.

J.2. Wymogi dodatkowe.

- wszystkie urzadzenia i materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, to znaczy posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z wymaganymi normami lub Aprobate Techniczna dopuszczajaca do stosowania
w budownictwie,

- dokumentacje¢ w fazie wstepnej nalezy uzgodnié z Biurem Realizacji Projektu Funduszu
Spéjnosci, tel. 032/388-73-23 ,



- koncepcjg monitorowania sicci cieplowniczej 1 wezlow cieplnych nalezy uzgodnié
z Dzialem Automatyki 1 Informatyki — tel. 032/388-73-55,

- dodatkowych informacji moze udzielic nasz Zaktad Obstugi Klienta Nr 1T
tel. 0-32 /388-72-75.

wytvezne stosowania liczmkow ciepla,  regulatorow pogodowych oraz przykladowe
schematy wezlow cieplnych udostgpnione sa na naszej stronie internetowe] —

www.pec.bytom.pl .

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zalecenia warunkujgce prawidlows prace istniejgcych
instalacji c.o., wody zimnej i cieplej wody uzytkowej w przypadku zmiany sposobu zasilania
/zabudowy indywidualnego wezla wymiennikowego/.

Powyzsze zalecenia nalezy uzgodnic z odbiorcg ciepla.

Zalaczniki:

1. Wymogi typowe dotyczace wezla cieplnego (c.0. + c.w.u.).
2. Propozycje lokalizacji weztow w budynkach (adresy weztow).
3. Plan sytuacyjny /pogladowv/

Oprac. G. Grzyb.

Uzgodnienia:

uQx\ 2 1V
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Zatacznik Nrl

Wymogi typowe dotyczgce wezla cieplnego (c.o.+c.w.u.).

Pomieszczenie wezla cieplnego:
Dnalezy wyposazy¢ w instalacje: wentylacji, wod.- kan. i elektryczng — spelniajqce warunki

okreslone w przepisach wyrazonych w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

2)musi by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-02423 - Wezly cieplownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezla cieplnego — wymagania budowlane:

a) minimalna wysokos¢ pomieszczenia powinna wynosic¢ 2,2 m,

b) drzwi do pomieszczenia powinny mieé szerokos¢ co najmniej 0,8 m i wysokos¢ co najmniej 2,0 m.
Powinny sig¢ otwierac pod naciskiem od strony pomieszczenia wezla cieplnego. Drzwi zaleca sig
metalowe.

c) Sciany i strop pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wykona¢ z materialow niepalnych. gciany
i strop nalezy gladko otynkowac oraz pomalowac na jasny kolor powlokami malarskimi
chroniqcymi przed przenikaniem wilgoci. Lamperie nalezy pomalowac farbq olejng do wysokosci
1,6m.

d) podloga w pomieszczeniu powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymala na uderzenia mechaniczne
i nagle zmiany temperatury. Nalezy jq wykonac ze spadkiem 1% w kierunku kratki sciekowej lub
studzienki schladzajqcej. Podloge zaleca sie ulozy¢ z plytek gresowych antyposlizgowych
z cokolikami.

Pomieszczenie wezla cieplnego — wentylacja:

a) w pomieszczeniu nalezy zapewnic wentylacje grawitacyjng nawiewnq i wywiewng,

b) kanal wentylacji nawiewnej grawitacyjnej powinien by¢ wykonany w ksztalcie litery ,,Z”. Zaleca
sie, aby wlot do kanalu byl usytuowany na zewnqtrz budynku na wysokosci 2m powyzej poziomu
terenu. Wylot z kanalu powinien znajdowaé sie nie wyzej niz 0,5 m nad podlogaq
w pomieszczeniu wezla cieplnego. Otwor wlotowy i wylotowy kanalu wentylacji nawiewnej nalez,
zabezpieczy¢ siatkq metalowq.

¢) kanal wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien miec¢ otwor umieszczony nie nizej niz
0,3m od stropu pomieszczenia i powinien by¢ wyprowadzony nad dach budynku.

Pomieszczenie wezla cieplnego — oswietlenie:

a) pomieszczenie wezla cieplnego powinno mie¢ oswietlenie dzienne i elektryczne,

b) instalacja elektryczna powinna zapewnic oswietlenie pomieszczenia o natezeniu nie
mniejszym niz 501,

¢) wylqcznik swiatla nalezy zlokalizowac wewngqtrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych,

d) w pomieszczeniu powinno znajdowac sie przynajmniej jedno gniazdo wtykowe o U = 220 V.

Pomieszczenie wezla cieplnego — instalacja wodociggowa i kanalizacyjna:

a) do pomieszczenia doprowadzi¢ wode zimng, a jej przylqcze wyposazyé w wodomierz
i zawor czerpalny ze zlqczkq do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowaé nad zlewem.

Realizacje ww. pkt. nalezy kazdorazowo uzgodnié z kierownikiem podleglego zakladu ciepinego.

b) odprowadzenie sciekow z pomieszczenia do kanalizacji nalezy wykona¢ z zastosowaniem
studzienki schiadzajqcej. Wpusty podlogowe nalezy przylgczyé do studzienki schladzajacej.

c) odpowietrzenia i odwodnienia z instalacji proponuje si¢ odprowadzic¢ nad spusty podtogowe
poprzez lejki sciekowe odplywowe, osadzone na rurze o Srednicy co najmniej Dn63.

Pomieszczenie wezla cieplnego — wytyczne ppoi.:
Pomieszczenie wezla cieplnego powinno spelniaé warunki okreslone w  rozporzqdzeniu Ministra



Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06. czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow - Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia
22.06.2010r.

Wykonanie.

Wezel cieplny nalezy projektowaé, wykonac i odebra¢ zgodnie z :

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wezlow cieplowniczych” COBRI INSTAL Warszawa
2002r.,

2) ,, Warunkami wykonania i Odbioru robdt budowlano — montazowych”,

3) normq PN-B-02423. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Uklad technologiczny wezla cieplnego.

Wezel cieplny nalezy projektowac jako dwufunkcyjny dla potrzeb (c.o.+c.w.u.).

Proponuje si¢ zabudowanie odrebnych ukiadow hydraulicznych dla potrzeb (c.o.) i (c.w.u.)

Wezel cieplny zaleca sie projektowac z uwzglednieniem zabudowy:

a) wymiennikow plytowych,

b) stabilizatora temperatury cieplej wody uzytkowej,

¢) odrebnych ukladow pompowych z zastosowaniem pomp obiegowych, energooszczednych,
elektronicznych, cichobieznych (np. Wilo-Stratos), pomp obiegowych z regulacjq predkosci
obrotowej,

d) odrebnych ukladow pomiarowo-rozliczeniowych dla potrzeb ( c.0.) i (cw.u) przy
uwzglednieniu zabudowania cieplomierzy z przeplywomierzami ultradzwigkowymi zgodnie z
. Wytycznymi stosowania cieplomierzy na terenie dzialania PEC Byiom”. Zabezpieczenie licznikow
ciepla zgodnie z zaleceniami producenta przy uwzglednieniu napelniania obiegu grzewczego od
strony powrotu. Dla licznikow ciepla przewidzie¢ zastosowanie modutow komunikacjnych Lon
Works - TP/FTI10A.

5) jednego zaworu przeznaczonego do regulacji recznej na rurociqgu powrotnym po stronie grzewczej
kazdego odrebnego ukladu technologicznego,

ponadto proponuje sie:

6) uzupelnienie zladu w ukladzie (c.0.) wykona¢ z powrotu wysokich parametrow za cieplomierzem
(pomiedzy przeplywomierzem cieplomierza, a zaworem odcinajqcym od strony sieci). Uktad
uzupelniania zladu proponuje sie uzupelni¢ dodatkowo o regulator cisnienia bezposredniego
dzialania /np. serii 44 firmy Samson/ oraz zawor elektromagnetyczny. Dla w/w zaworu
elektromagnetycznego przewidzie¢ obejscie ze zaworem regulacyjnym recznie zamykanym. Uklad
uzupelniania wody instalacyjnej nalezy dodatkowo wyposazyé w wodomierz z nadajnikiem
impulsow,

7) zabezpieczenie instalacji odbiorczej (c.0.), poprzez system zamkniely z przeponowym naczyniem
wzbiorczym zabezpieczonym za pomocq zaworu bezpieczenstwa montowanego po stronie wtornej
ukladu grzewczego. W przypadku instalacji odbiorczej (c.o.) systemu otwartego dokumentacja
winna uwzglednié zmiane sposobu zabezpieczenia instalacji poprzez system zamkniety
z uwzglednieniem jej odpowietrzenia.

8) zabezpieczenie instalacji (c.w.u.) za pomocq zaworu bezpieczenstwa,

9) zabezpieczenie (c.w.u.) przed wzrostem temperatury powyzej 60° C z mozliwosciq jej plynnej
regulacji w celu przegrzewania do temperatury 80° C poprzez zastosowanie termostatu
i polqczonego z nim zaworu regulacyjnego ze sprezynq zwrotng zamontowanego na rurociqgu
zasilajqcym obieg pierwotny. (c.w.u.) wezla cieplnego,

10)zabezpieczenie instalacji wodociqgowej przed wtérnym zanieczyszczeniem wody poprzez
zastosowanie zespolu zabezpieczajqcego zgodnie z PN-EN 1717:2003.

11)izolacje cieplng rurociqgow grzewczych, centralnego ogrzewania (c.o0.) i przygotowania cieplej
wody uZytkowej (cw.u) w obrebie pomieszczenia wezla cieplnego wykona¢ zgodnie
z wymaganiami ujetymi w w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
Dz.U. Nr75 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).



D. Uklady AKPiA.
Projektowany wezel cieplny wyposazyc:
1) w system automatycznej regulacji pogodowej (c.0.)
2) w system regulacji cieplej wody uzytkowej (c.w.u.),
3) sterowanie pracq pomp: (c.0.) i (c.w.u.),
4) w pomiary zdalaczynne temperatur i cisnien: wody grzewczej, instalacyjnej (c.0.), (c.w.u.) i wody

zimnej,

5) pomiary miejscowe obiegow grzewczych i ogrzewanych.

E. Urzadzenia automatyki.
Dla umozliwienia monitorowania w programie wizualizacyjnym TAC Vista lub Akseda nalezy
zastosowac sterownik swobodnie programowalny w wersji umozliwiajqcej rejestracje parametréw
z modutem komunikacyjnym Lon Works TP/FT 104 - zgodnie z wytycznymi stosowania regulatoréw
pogodowych.
W wezle cieplnym nalezy zastosowaé odrebnq skrzynke elektrycznq oraz akp.i a.
Skrzynki zaprojektowaé zgodnie z obowiqzujqcymi normami. W skrzynce akp. i a nalezy przewidzie¢
miejsce na ewentualng zabudowe modemu komunikacyjnego oraz doprowadzenie sygnalu z sieci
internetowej.

F. Instalacja elektryczna.
1) Projektowanq instalacje elektryczng wezla cieplnego wykonac w oparciu o :

1.1) norme wieloarkuszowq PN-IEC 60364 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
(nalezy wybraé odpowiedni arkusz normy PN-IEC 60364 dla zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej, przepieciowej ),

1.2) inwentaryzacje istniejqcej instalacji elekirycznej.

2) Pomiar energii elektrycznej:

2.1) dla wezla cieplnego nalezy zaprojektowac niezalezne zasilanie w energie elektryczng —
wykonane zgodnie z warunkami przylqczenia do sieci, wydane przez dostawce energii
elektrycznej,

2.2) zasilanie w energie elektrycznq nalezy zaprojektowac w zaleznosci od projektowanego uktadu
(trojfazowe lub jednofazowe),

2.3) oswietlenie musi spelnia¢ norme w zakresie natezenia oswietlenia,

2.4) nalezy zaprojektowac gniazdo 230 V (wewnaqtrz szafki AKPi4) oraz osobne gniazdo
zewnetrzne 230V,

2.5) wezel cieplny winien posiada¢ wylqczniki roznicowoprqdowe osobno dla oswietlenia, osobno
dla gniazda 230 V (wewnatrz szafki) oraz osobno dla zasilania szafki AKPiA,

2.6) dopuszcza si¢ zabudowe podlicznika energii elektrycznej w przypadku braku warunkow
wydanych przez Rejon Energetyczny (wewnetrznq linie zasilajqcq szafke elektryczng wezla
nalezy wyprowadzi¢ z tablicy giownej)



do Warunkéw Nr Z1A.15, Z1B.15/0K 11/2012r.
,, Przebudowa osiedlowej zewnegtrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudowaniem
indywidualnych wezltow cieplnych dla potrzeb odbiorcow zasilanych z GWC przy
ul. Energetyki w Bytomiu”.

Propozycja lokalizacji indywidualnych weztéw cieplnych

Zalacznik Nr 2

Lp. Adres budynku sze;e:_l;ﬁil; Uwagi
| 5 ul. Energetyki 1,1a, la
2 ul. Energetyki 3, 3a, 3
3. ul. Energetyki 3b, 3¢, 3b
4. ul. Energetyki 5, kL. I
5. ul. Energetyki Sa, kL. I
6. ul. Energetyki 2, 2c, 2c
7. ul. Energetyki 2a, 2a
8. ul. Energetyki 2b, 2b
9. ul. Energetyki 4, 4a, 4a
10. ul. Energetyki 4b, 4c, 4b
11. ul. Energetyki 6, 8, 10, 12, 6
12. ul. Energetyki 14, 16, 18, 20, 14
13. ul. Energetyki 22, 24, 26, 22
14. ul. Elektrownia 1a, 1b, 1c, 1b
15. ul. Racjonalizatoréw 17, 19, 21, 21
16. ul. Racjonalizatorow 23, 25, 27, 29, 29
17. ul. Racjonalizatorow 31,33, 35, 31
18. ul. Racjonalizatorow 37, 37a, 37a
19. ul. Racjonalizatoréw 39, 39/1
20. ul. Racjonalizatoréw 39a, 39b, 39a
21. ul. Racjonalizatorow 41, 41a, 41
22. ul. Racjonalizatoréw 43, 43a, 43
23. ul. Racjonalizatoréw 45,45a, 45
24. | ul. Energetyki 22a (bud. istn. GWC) 22a (budynek GWC)
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Zalacznik Nr 3

do Warunkéw Nr Z1A.15, Z1B.15/0K 11/2012r.

,, Przebudowa osiedlowej zewnetrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudowaniem
indywidualnych weztow cieplnych dla potrzeb odbiorcow zasilanych z GWC przy
ul. Energetyki w Bytomiu”.

Pogladowa mapa rejonu zasilania z GWC przy ul. Energetyki w Bytomiu

- kolor pomaranczowy istniejaca zewnetrzna instalacja odbiorcza,

- kolor zielony proponowana trasa nowe;j sieci cieplowniczej wraz z przylaczami.
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