Bytom 08-05-2012r.

WARUNKI Nr Z1A.6, Z1B.6/OK1/2012r.

Wymiana osiedlowej zewnetrznej instalacji odbiorczej wraz z przeniesieniem grupowego wezla
cieplnego do czesci piwnicznej budynku GWC ul. Stawowa.

A. Zamawiajacy:
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
41-902 Bytom, ul. Wroclawska 122

B. Przedmiot opracowania.

Gléwnym celem zadania inwestycyjnego jest modernizacja osiedlowej zewngtrznej instalacji
odbiorczej. ktérg przesylane jest cieplo z wezta grupowego do budynkoéw przy ul. Stawowej,
Kruszcowej i Gwareckiej.

Grupowy wezel cieplny zasilajacy budynki mieszkalne zlokalizowany jest w pompowni

zlikwidowanej kotlowni przy ul. Stawowej 8. Pomieszczenie obecnego wezla wraz z dawnym

skladem opatu znajduje sig w przybudowce poza obrysem budynku mieszkalnego.

Wobec przewidywanej likwidacji przybudowki zachodzi koniecznos¢ przeniesienia wezta do

piwnic budynku przy ul. Stawowe;j 8.

Powyzsze uwarunkowania okreslity konieczno$é wyszczegélnienia w ramach zadania trzech

elementow projektowo-wykonawczych:

- przeniesienie do pomieszczen piwnicznych budynku przy ul. Stawowe;j 8 istniejacego wezta
grupowego ¢.0. oraz uzupelinienie jego wyposazenia,

- wykonanie odcinka przylacza sieci cieptowniczej dla zasilenia wezta grupowego po jego
przeniesieniu,

- wykonanie catkowitej modernizacji zewngtrznej instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania
na trasie od grupowego wezla cieplnego do budynkéw mieszkalnych przy ul. Stawowej,
Kruszcowej i Gwareckiej.

Aktualnie zewngtrzna instalacja odbiorcza wykonana jest jako sie¢ dwuprzewodowa

kanalowa izolowana tradycyjnie, przebiegajaca czg$ciowo przez dawny sklad opatu.

Modernizacja zewngtrznej instalacji odbiorczej bedzie polega¢ na zastapieniu przewodow

tradycyjnych siecia w technologii rur preizolowanych.



C. Zakres opracowania:

1. Inwentaryzacja (niezbedna): budowlana, instalacji sanitarnych, AKP i A i elekirycznych
w pomieszczeniach grupowego wezla cieplnego na potrzeby jego modernizacji i przeniesienia
do pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. Stawowej 8.
2.Projekt modernizacji grupowego wezla cieplnego z uwzglednieniem:
a) przeniesienia wezla do nowego pomieszczenia
b) modernizacji instalacji AKP i A z uwzglednieniem uzupelnienia urzadzen pomiarowych
o komplet przetwornikéw cisnienia i wymiang sterownika oraz ukladu pelnego
monitorowania pracy wezla,
¢) modernizacji instalacji elektrycznej z uwzglednieniem niezaleznego zasilania i ukfadu
pomiarowo - rozliczeniowego,
d) czesci budowlane;j,
e) przytaczenia do wszystkich instalacji odbiorczych i zasilajacych (c.o., wody zimnej, sieci
cieplowniczej itd.).
3. Projekt sieci cieptowniczej zasilajacej wezel grupowy w nowym miejscu zainstalowania
( po przeniesieniu).
4. Projekt zewnetrznej instalacji odbiorczej c.o. zasilajacej poszczegdlne budynki.
5. Podktady mapowe.
6. Plan zagospodarowania terenu.
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
8. Zgody wlascicieli na tymczasowe zajecie gruntu na cele budowlane.
9. Niezbedne uzgodnienia i pozwolenia /zgodnie z przepisami Ustawy-Prawo budowlane/,
10. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robdt ( oddzielnie dla sieci, wezla i zewngtrznej

instalacji odbiorczej).

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢:

Weryfikacje wymaganej mocy cieplnej dla potrzeb c.o. — dokonanie uzgodnien z odbiorcami.

D. Czynnik grzewczy:
1. Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym -120/70 °C

2. Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej - 80/60 "C.



E. Moc cieplna.

Tabela 1
Moc cieplna
Obiekt
¢.0.- MW c.w.u - MW

Budynek przy ul. Stawowej 8, 0,210 0,0
Budynek przy ul. Gwareckiej 24a, 24b, 0,110 0,0
Budynki przy ul. Kruszcowej 7,7a,9, 0,160 0,0

Razem 0,480 0,0

Moc cieplna przyjeto na podstawie aktualnych zlecen przekazanych przez odbiorcow.
W dokumentacji nalezy zweryfikowa¢ wielkosci wymaganej mocy oraz uzgodni¢ ich

warto$ei z odbiorcami.

F. Miejsce przylaczenia:

- przylacze sieci cieplowniczej przed jej wprowadzeniem do pomieszczen istniejacego wezia

G. Wykonanie sieci cieplowniczej i zewnetrznej instalacji odbiorczej.

H.

1. Zastosowaé rurociagi cieplownicze w technologii rur preizolowanych z instalacja alarmowa
przy uwzglednieniu ich prowadzenia w ziemi i wspdlpracy z grupowym weztem cieplnym.
2. W najnizszych punktach projektowanej zewngtrznej instalacji odbiorczej nalezy przewidziec
odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia.
W najwyzszym punkcie sieci cieplowniczej przewidzie¢ odpowietrzenia, sprawdzi¢ istniejace
i ewentualnie przewidzie¢ odwodnienia.
3. W projekcie zewnetrznej instalacji odbiorczej zamiesci¢ obliczenia hydrauliczne wraz
z okresleniem wymaganego ci$nienia dyspozycyjnego dla poszczegélnych budynkow.
4. Po wprowadzeniu zewnetrznej instalacji odbiorczej do poszczegolnych budynkéw przewidziec
na rurociagach zawory odcinajace kulowe oraz po jednym zaworze regulacyjnym rgcznym
( zawordw regulacyjnych nie projektowaé w przypadku potwierdzenia dobrego stanu zaworow
istniejacych).
5. Projektowane rurociagi doprowadzi¢ (i szczegdtowo przedstawic¢ na rysunkach) do istniejacych

uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych w poszezegdlnych budynkach.

Instalacja systemu monitoringu.

Wzdhuz projektowanych rurociagéw cieplowniczych utozy¢ przewdd typu skretka (min. 2 pary)
ekranowana ze wzmocniona izolacja o splocie min 7 skrece/mb, o przekroju kazdej zyly

min. 1mm’. Przewéd nalezy ukladaé¢ we wtérniku ochronnym o przekroju umozliwiajacym

wprowadzenie dodatkowego przewodu.



1.2.

J.

J.1.

Projekt przebudowy (przediuzenia) przylacza sieci cieplowniczej musi rowniez zawierac

sposob przedtuzenia instalacji monitoringu.

Wymogi dotyczace wezla cieplnego.

Lokalizacja.

Przewiduje sie zmiane w lokalizacji wezta cieplnego polegajaca na jego zdemontowaniu

z obecnego pomieszczenia ( pompownia bytej kottowni) i ponownego zamontowania

w pomieszczeniu, ktére zostanie uzgodnione z wlascicielem budynku przy ul. Stawowe;j 8.

Wstepnie proponuje sie, aby wezel zamontowano w pomieszczeniu obstugi zlikwidowanej
kotlowni. Miejsce to oznaczono na planie sytuacyjnym dotaczonym do niniejszych warunkow.
Ostateczne rozwiazanie lokalizacji wezta nalezy uzgodni¢ i uzyska¢ pisemna akceptacjg
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Stawowej 8.

Niezaleznie projekt musi zawiera¢ wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia

dotyczace nowego miejsca posadowienia i eksploatacji przeniesionego wezla.

Wykonanie.

Wezet cieplny musi spelnia¢ wymagania normy PN-B-02423.

Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Pomimo, iz wezel wykonany jest jako nowoczesny - kompaktowy wymaga uzupetnienia

o niektore urzadzenia (np. wymiana sterownika, komplet przetwornikdw cisnienia), celem
doprowadzenia jego wyposazenia do zgodnosci z ,, Wymogami typowymi dotyczacymi wezta
cieplnego (c.0.)”, ktore stanowia zatacznik nr 1 do niniejszych Warunkow.

SzczegoOty uzupeien nalezy uzgodni¢ z Dzialem Automatyki i Informatyki PEC Sp. z o0.0.,
tel. 0-32/388-73-55, Zakladem Obshugi Klienta Nr I, tel. 0-32/388-73-03 oraz uzyskac
akceptacje Biura Realizacji Projektu Funduszu Spéjnosci tel. 0-32/388-73-63.

Wymogi formalne.

Dokumentacja winna byé sporzadzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawo budowlane,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. (z pdzniejszymi
zmianami)/ i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania

i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz.

2072 z 2004r. (z pdzniejszymi zmianami)/ oraz uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.



Kompletng dokumentacj¢ (projekty  techniczne,

przedmiary, kosztorysy, uzgodnienia,

specyfikacje, zgody wlascicieli itp.) nalezy sporzadzi¢ rownicz w wersji elektronicznej.

J.2. Wymogi dodatkowe.

- wszystkie urzadzenia i materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

to znaczy posiadaé certyfikat zgodnoci lub deklaracj¢ zgodnosci z wymaganymi normami

lub Aprobate Techniczng dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,

Spéinosei, tel. 032/388-73-23. ,

dokumentacj¢ w fazie wstepnej nalezy uzgodni¢ z Biurem Realizacji Projektu Funduszu

koncepcjg monitorowania sieci cieplowniczej, zewngtrznej instalacji odbiorczej c.o. oraz wezla,

a takze uzupelnienia wyposazenia wezla nalezy uzgodnic z Dzialem Automatyki i Informatyki

tel. 032/388-73-55,

dodatkowych informacji moze udzieli¢ nasz Zaklad Obslugi Klienta Nr I tel. 0-32/388-73-04,

wytyczne stosowania licznikow ciepla, regulatorow pogodowych oraz przykladowe schematy

wezlow cieplowniczych udostgpnione sa na naszej stronie internetowej — www_pec.bytom.pl .

- w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zestawienic i kosztorys niezbednych prac budowlanych

1 wykonczeniowych

Zalacznik:

1. Wymogi typowe dotyczace wezla cieplnego (c.0.)
2. Plan sytuacyjny /pogladowy/

Oprac. G. Grzyb.

Uzgodnienia:
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Zalacznik Nr 1

Wymogi typowe dotyczace wezla cieplnego (c.o0.).

Pomieszezenie wezla cieplnego:
Dnalezy wyposazyé w instalacje: wentylacji, wod.- kan. i elektrycznq — spelniajqce warunki

okreslone w przepisach wyrazonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usyltuowanie (z pozniejszymi zmianami),

2)musi by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-02423 - Wezly cieplownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezla cieplnego — wymagania budowlane:

a) minimalna wysokos¢ pomieszczenia powinna wynosic 2,2 m,

b) drzwi do pomieszczenia powinny mie¢ szerokosé co najmniej 0,8 m i wysokos¢ co najmniej 2,0 m.
Powinny sie otwieraé pod naciskiem od strony pomieszczenia wezla cieplnego. Drzwi zaleca sig
metalowe.

¢) Sciany i strop pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wykonaé z materialow niepalnych. Sciany
i strop nalezy gladko otynkowaé oraz pomalowaé na jasny kolor powlokami malarskimi
chroniqcymi przed przenikaniem wilgoci. Lamperie nalezy pomalowa¢ farbq olejng do wysokosci
1,6m.

d) podloga w pomieszczeniu powinna byé gladka, niepalna, wytrzymala na uderzenia mechaniczne
i nagle zmiany temperatury. Nalezy jq wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku kratki Sciekowej lub
studzienki schladzajqcej. Podloge zaleca sie¢ ulozy¢ z plytek gresowych antyposlizgowych
z cokolikami.

Pomieszczenie wezla cieplnego — wentylacja:

@) w pomieszczeniu nalezy zapewnic wentylacje grawitacyjnq nawiewnq i wywiewng,

b) kanal wentylacji nawiewnej grawitacyjnej powinien by¢ wykonany w ksztalcie litery ,Z". Zaleca
sie, aby wlot do kanalu byl usytuowany na zewnqtrz budynku na wysokosci 2m powyzej poziomu
terenu. Wylot z kanalu powinien znajdowaé si¢ nie wyzej niz 0,5 m nad podlogq
w pomieszczeniu wezla cieplnego. Otwor wlotowy i wylotowy kanalu wentylacji nawiewnej nalezy
zabezpieczy¢ siatkq metalowaq.

¢) kanal wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien miec¢ otwor umieszczony nie nizej niz
0,3m od stropu pomieszczenia i powinien by¢ wyprowadzony nad dach budynku.

Pomieszczenie wezla cieplnego — oswietlenie:

a) pomieszczenie wezla cieplnego powinno miec o$wietlenie dzienne i elektryczne,

b) instalacja elektryczna powinna zapewnié oswietlenie pomieszczenia o natezeniu nie
mmniejszym niz 30Ix,

¢) wylacznik $wiatta nalezy zlokalizowaé wewnqtrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych,

d) w pomieszczeniu powinno znajdowaé sig przynajmniej jedno gniazdo wiykowe o U =220 V.

Pomieszczenie wezta cieplnego — instalacja wodociggowa i kanalizacyjna:

a) do pomieszczenia doprowadzi¢ wode zimng, a jej przylqcze wyposazy¢ w wodomierz
i zawdr czerpalny ze ziqezkq do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowa¢ nad zlewem.

Realizacje ww. pkt. nalezy kazdorazowo uzgodnic z kierownikiem podleglego zaktadu cieplnego.

b) odprowadzenie sciekéw z pomieszczenia do kanalizacji nalezy wykonac z zastosowaniem
studzienki schladzajacej. Wpusty podlogowe nalezy przylqczyé do studzienki schladzajqcej.

¢) odpowietrzenia i odwodnienia z instalacji proponuje si¢ odprowadzi¢ nad spusty podlogowe
poprzez lejki Sciekowe odplywowe, osadzone na rurze o Srednicy co najmniej Dn6..

Pomieszezenie wezla cieplnego — wytyczne ppoz.:
Pomieszczenie wezla cieplnego powinno spelniaé warunki okreslone w  rozporzqdzeniu Ministra



Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06. czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia
22.06.2010r.

‘Wykonanie.

Wezel cieplny nalezy projektowac, wykonac i odebrac zgodnie z :

1)

2)

,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wezlow cieplowniczych” COBRI INSTAL Warszawa
2002r.,
., Warunkami wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych”,

3) normq PN-B-02423.Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Uklad technologiczny wezla cieplnego.

Wezel cieplny nalezy projektowaé jako jednofunkcyjny dla potrzeb (c.o.).

Wezel cieplny zaleca sig projektowac z uwzglednieniem zabudowy:

1.
2.

3.

4.

wymiennika plytowego,

ukladu pompowego z zastosowaniem pompy obiegowej, energooszczednej, elekironicznej,
cichobieznej (np. Wilo-Stratos),

ukladu pomiarowego dla potrzeb (c.0.) przy uwzglednieniu zabudowania licznika ciepla
z przeplywomierzem ultradzwiekowym zgodnie z , Wytycznymi stosowania licznikow ciepla na
terenie dzialania PEC Bytom". Zabezpieczenie licznika zgodnie z zaleceniami producenta przy
uwzglednieniu napelniania obiegu grzewczego od strony powrotu. Dla licznika ciepla przewidzieé
zastosowanie modulu komunikacjnego Lon Works - TP/FT10A.

Jednego zaworu przeznaczonego do regulacji recznej na rurociqgu powrotnym po stronie
grzewczej  ukladu technologicznego,

ponadto proponuje sig:

J.

uzupelnienie zladu w ukladzie c.o. wykonaé z powrotu wysokich parametrow za
cieplomierzem (pomiedzy przeplywomierzem cieplomierza, a zaworem odcinajqcym od strony sieci).
Uklad uzupelniania zladu proponuje si¢ uzupelnié¢ dodatkowo o regulator cisnienia bezposredniego
dzialania /np. serii 44 firmy Samson/ oraz zawdr elektromagnetyczny. Dla w/w zaworu
elektromagnetycznego przewidzie¢ obejscie ze zaworem regulacyjnym recznie zamykanym. Uklad
uzupetniania wody instalacyjnej nalezy dodatkowo wyposazy¢ w wodomierz z nadajnikiem
impulsow,

zabezpieczenie instalacji odbiorczej c.o., poprzez system zamknigly z przeponowym
naczyniem wzbiorczym zabezpieczonym za pomocq zaworu bezpieczenstwa montowanego po stronie
wtornej ukladu grzewczego. W przypadku instalacji odbiorczej c.o. systemu otwartego
dokumentacja winna wwzgledni¢ zmiane sposobu zabezpieczenia instalacji poprzez system
zamkniety z uwzglednieniem jej odpowietrzenia.

izolacje cieplng rurociqgéw grzewczych, centralnego ogrzewania (c.0.) w obrebie
pomieszczenia wezla cieplnego wykonaé zgodnie z wymaganiami ujetymi w rozporzqdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmiananii).

D. Uklady AKPiA.
Projektowany wezel cieplny wyposazyc:

1)
2)
3)
4)

w system automatycznej regulacji pogodowej c.o.

slerowanie pracq pompy: c.o.
w pomiary zdalaczynne temperatur i cisnien: wody grzewczej, instalacyjnej c.o,
pomiary miejscowe obiegow grzewczych i ogrzewanych.

Urzadzenia automatyki.

Dla umozliwienia monitorowania w programie wizualizacyjnym TAC Vista lub Akseda nalezy
zastosowac sterownik swobodnie programowalny w wersji umozliwiajqcej rejestracje parameirow
z modulem komunikacyjnym Lon Works TP/FT 104 - zgodnie z wytycznymi stosowania regulatoréw
pogodowych.

W wezle cieplnym nalezy zastosowaé odrebnq skrzynke elektryczng oraz akp. i a.



Skrzynki zaprojektowaé zgodnie z obowiqzujqcymi normami. W skrzynce akp. i a nalezy przewidzie¢
miejsce na ewentualng zabudowe modemu komunikacyjnego oraz doprowadzenie sygnatu z sieci
internetowej.

Instalacja elektryczna.

1) Projektowanq instalacje elektryczng wezla cieplnego wykonac w oparciu o :

1.1) norme wieloarkuszowq PN-IEC 60364 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
(nalezy wybraé odpowiedni arkusz normy PN-IEC 60364 dla zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej, przepigciowej ),

1.2) inwentaryzacje istniejqcej instalacji elekirycznej.

2) Pomiar energii elektrycznej:

2.1) dla wezla cieplnego nalezy zaprojekiowaé niezalezne zasilanie w energi¢ elektrycznq —
wykonane zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci, wydane przez dostawce energii
elektrycznej,

2.2) zasilanie w energie elektrycznq nalezy zaprojektowac w zaleznosci od projektowanego ukladu
(tréjfazowe lub jednofazowe),

2.3) oswietlenie musi spelnia¢ norme w zakresie natezenia oswietlenia,

2.4) nalezy zaprojektowaé gniazdo 230 V (wewnqtrz szafki AKPiA) oraz osobne gniazdo

zewnetrzne 230V,

2.5) wezel cieplny winien posiadaé wylqczniki réznicowoprqdowe osobno dla oswietlenia, osobno
dla gniazda 230 V (wewnatrz szafki) oraz osobno dla zasilania szafki AKPiA,

2.6) dopuszcza sie zabudowe podlicznika energii elekirycznej w przypadku braku warunkow
wydanych przez Rejon Energetyczny (wewnetrzna lini¢ zasilajacq szafke elektryczng wezla
nalezy wyprowadzié z tablicy glownej)



Zatacznik nr 2

do Warunkéw Nr Z1A.6, Z1B.6/OK 1/2012r.
,.Wymiana osiedlowej zewnetrznej instalacji odbiorczej wraz z przeniesieniem grupowego wezla
cieplnego do czesci piwnicznej budynku GWC ul. Stawowa”.

Plan sytuacyjny pogladowy — rejon ulic Stawowa, Gwarecka, Kruszcowa.




