Bytom 25-05-2012r.

WARUNKI NR Z1A.9/0K 11/2012r.

Wymiana sieci cieplowniczej od przejécia pod ul. Racjonalizatoréw (za droga)
do odgalgzienia do GWC 7 przy ul. Francuskiej.

A.  Zamawiajacy:

B.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom

Przedmiot opracowania.

Sie¢ cieplownicza 2DN 400 - Magistrala ,Miechowice” podlegajaca modernizacji  na
odcinku od przejscia pod ul. Racjonalizatorow do miejsca odgalezienia sieci w kierunku
grupowego wezta GWC 7 przy ul. Francuskiej jest siecia napowietrzng w technologii
tradycyjnej, ktoérg utozono na podporach niskich.

Magistrala pracuje w ciagu catego roku. Wstrzymanie jej pracy moze mieé miejsce wylacznie
na czas usuwania awarii lub przeprowadzania niezbednych remontéw i napraw.

Awaryjny lub remontowy postéj magistrali nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni przy jednoczesnym
zalozeniu, ze przerwa w dostawie ciepta do odbiorcéw musi byé¢ ograniczona do minimum
(réwniez w okresie letnim).

Odcinek sieci podlegajacy modernizacji przebiega przez teren zdeformowany dziatalnoscia
gornicza.

Celem realizacji zadania jest likwidacja sieci napowietrznej i zastapienie jej preizolowana
siecig podziemna.

C. Zakres opracowania:

1. Inwentaryzacja istniejacej sieci cieptownicze;j.

2. Projekt sieci cieplowniczej - Magistrali ,,Miechowice” .

3. Podktady mapowe.

4. Plan zagospodarowania terenu.

5. Zgody wiascicieli na tymczasowe zajecie gruntu na cele budowlane.

6. Niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia /zgodnie z przepisami Ustawy-Prawo budowlane/
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

8. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot.

Czynnik grzewezy:

1. Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym - 120/70 °C
2. Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w okresie letnim - 66/35°C
3. Cisnienie znamionowe sieci - 1,6MPa

E. Miejsca polaczen :



1.Poczatek - zakoriczenie sieci preizolowanej po jej przekroczeniu ul. Racjonalizatoréw
(w rejonie istniejacych zawordw GSC Dn 400).
2. Zakonczenie - odgalgzienie 2DN 200 w kierunku wezta GWC 7 przy ul. Francuskie;j.

Szczegblowo nalezy uzgodnic¢ i zaprojektowaé (projekty wzajemnie uzgodnic) polaczenia
modernizowanego odcinka sieci z nastepujacymi czgéciami Magistrali:

- istniejacy siecia preizolowana,

- projektowang siecia w ramach zadania Z1A.10 (dalszy odcinek Magistrali »Miechowice™)

- projektowang siecia (odgatgzienie) w ramach zadania Z1A.14 od Magistrali ,,Miechowice”
do budynku GWC -7 przy ul. Francuskie;j.

F. Wykonanie sieci cieplowniczej.
1. Zastosowa¢ rurociagi cieptownicze w technologii rur preizolowanych z instalacjg
alarmowa przy uwzglednieniu ich prowadzenia w ziemi i wspolpracy z istniejaca
i projektowang siecia cieptownicza.
2. Poczatek projektowanej sieci wyposazyé w zawory odcinajace kulowe.
Przy zaworach przewidzie¢ odwodnienia.
3. Przewidziec rurociagi o $rednicach zgodnych z rurociagami istniejacymi.

G. Instalacja systemu monitoringu.
Wzdtuz projektowanych rurociagdw cieptowniczych ulozyé przewdd typu skretka (min. 2 pary)
ckranowana ze wzmocniong izolacjq o splocie min 7 skrecef/mb, o przekroju kazdej zyly

min. 1mm’. Przew6d nalezy ukladaé we wtérniku ochronnym o przekroju umozliwiajacym
wprowadzenie dodatkowego przewodu.

H. Wymogi formalne.

H.1. Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawo budowlane,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r.( z pozniejszymi
zmianami) / i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r.

W sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. (z pdzniejszymi zmianami)/ oraz
uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

Kompletng dokumentacje (projekty techniczne, przedmiary, kosztorysy, uzgodnienia,
specyfikacje, zgody wihascicieli itp.) nalezy sporzadzié rowniez w wersji elektroniczne;j.

H.2.Wymogi dodatkowe.
- wszystkie urzadzenia i materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, to znaczy posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci



z wymaganymi normami lub Aprobate Techniczng dopuszczajacg do stosowania
w budownictwie,
dokumentacj¢ w fazie wstgpnej nalezy uzgodni¢ z Biurem Realizacji Projektu Funduszu
Spojnodei,  tel. 032/388-73-23 ,
koncepcj¢ monitorowania sieci cieplowniczej nalezy uzgodni¢ z Dzialem Automatyki
1 Informatyki — tel. 032/388-73-55.,
- dodatkowych informacji moze udzielic nasz Zaktad Obstugi Klienta Nr 1T
tel. 0-32 /388-72-75.

— wytyczne stosowania licznikow ciepla, regulatorow pogodowych oraz przykladowe
schematy wezlow cieplnych udostgpnione sa na naszej stronie internetowej
www.pec.bytom.pl ,

Zalacznik:
1.Plan sytuacyjny /pogladowy/

Oprac. G. Grzyb.

Uzgodnienia:

ZATWIERDZAM

ZARZADU
DYREKTOR SPQLKI

|98}



Zalacznik Nr 1

do Warunkéw Nr Z1A 9/0K 11/2012r.

Plan sytuacyjny — pogladowy Magistrala ,,Miechowice” rejon ul. Racjonalizatorow.

106721

- kolor zielony odcinek magistrali przeznaczony do modernizacji w ramach zadania Z1A.9.



