Bytom, dnia 26.03.2012r.

WARUNKI NR 09/0K 1/2012r.

na modernizacj¢ wezla cieplnego w zakresie ogrzewania (c.0.)
Szkoly Podstawowej Nr 51 z Oddzialami Integracyjnymi i Przedszkola Miejskiego Nr 59
przy ul. Luzyckiej 12w Bytomiu.

A. Wnioskodawea.

Nazwa wnioskodawcy: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 7 o.0.

Adres wnioskodawecy: ul. Wroctawska 122 41-902 Bytom

B. Instalacja odbiorcza (c.0) do przylaczenia:

Budynek Szkoly Podstawowej Nr 51 z Oddziatami Integracyjnymi
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 59

a)projektowany b)istniejacy c)modernizewany

’ przy ul. Luiyckiej 12 w Bytomiu.

Lokalizacja instalacji odbiorczej (c.0.)

C. Zakres opracowania:

1. Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji istniejqcego wezla cieplnego wymiennikowego dla
potrzeb (c.o.)budynku Szkoly Podstawowej Nr 51 z Oddzialami Integracyjnymi i Przedszkola Miejskiego
Nr 59 przy ul. Luzyckiej w Bytomiu.

Dodatkowo nalezy uwzglednié:

1.1.) weryfikacje wymaganej mocy cieplnej dla potrzeb (c.0). Dokonanie uzgodnier z Odbiorcami.

1.2.) likwidacje istniejqcego wezla cieplnego,

1.3.) przylqczenie projekiowanego wezla cieplnego do rurociqgow przyleza — sieci cieplowniczej
i instalacji odbiorczych (c.o.) szkoly i przedszkola,

1. 4)przystosowanie  istniejqcych  instalacji  odbiorczyeh — (c.o) do  warunkéw  zasilania
z projektowanego wezla cieplnego,

1.5.) opracowanie wytycznych dostosowania pomieszczer modernizowanego wezla cieplnego do
uzytkowania,

1.6) kosztorys inwestorski i przedmiar robot.

D. Czynnik grzewezy:

1. | Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym: 120/70 G

5 | Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji
"~ | odbiorczej c.o. (zalecane paramelry przez PEC Sp. z o.0. - 80/60°C)
Zabudowe wezla cieplnego nalezy przeprowadzié w ten sposob, aby lqczna max. strata

3. | cisnienia po stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i catkowicie otwartyvch | 100 kPa
zaworach regulacyjnych nie przekraczala:
4. | Cisnienie nominalne w sieci cieplowniczej: 1,6 MPa.

E.  Moc cieplna — aktualne wielkosci zaméwionych mocy cieplnych przez Odbiorce.

) Moc cieplna [kW
Obiekt ploa [k
c.0. went. | c.w.u. | technol
Projektowany w.c. w budynku | Bud. Szkota Podstawowa Nr 51 0,400 - . =
Szkoly Podstawowej Nr 51 Bud. Przedszkola Miejskiego Nr 59 0,068 - - -

Moce cieplne dla potrzeb projektowanego wezla cieplnego nalezy zweryfikowaé i uzgodnié z Odbioreq.
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F. Miejsce przylgczenia.

Przylqczenie modernizowanego wezla cieplnego nastqpi z istniejqcych rurociqgow sieci cieplowniczej
2Dn 65 doprowadzonych aktualnie do pomieszczenia rozdzielaczy istniejqcego wezla cieplnego.

Pomiar ciepla.

Pomiar i rozliczenie zuzytego ciepla odbywaé sie bedzie w projektowanym wezle cieplnym poprzez uklady
pomiarowo - rozliczeniowe (c.0.) odrebne dla szkoly i przedszkola.  Uklady pomiarowe nalezy
zaprojektowal dla wymaganych mocy cieplnych przy zastosowaniu cieplomierzy z przephwomierzami
ultradzwickowymi zgodnie z ,, Wytycznymi stosowania cieplomierzy na terenie dzialania PEC Bytom”.

Zabudowa wezla cieplnego.

Modernizacja istniejgcego wezla cieplnego polega na jego wymianie na nowoczesny wezel cieplny
kompaktowy (c.0.) z dwoma odrebnymi uktadami grzewczymi dla szkoly i przedszkola. Uklady grzewcze
nalezy podlqczyé do istniejqcych rurociqgéw przylacza sieci cieplowniczej i odrebnie do istniejqcych
instalacji odbiorczych (c.o.) szkoly i przedszkola.

Wezel cieplny nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu wymiennikow c.o. istniejqcego wezla cieplnego.
Pomieszczenia wezla cieplnego wyremontowaé i dostosowaé do obowiqzujqcych wymogéw  (normy
PN-B-02423 - Wezly cieplownicze). Wezel cieplny nalezy projektowaé jako jednofunkcyjny dla potrzeb
(c.0.). Przeanalizowaé wykorzystanie istniejqcego naczynia przeponowego.

Granice wlasnosci:
Granice eksploatacji stanowié¢ bedq pierwsze zawory odcinajqce zabudowane na rurociqgach zasilajgcych
instalacje odbiorcze (c.0.) od strony projekiowanego wezla cieplnego.

Wymogi formalne.

Dokumentacja winna by¢ sporzqdzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawa budowlanego i rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. (= pozniejszymi zmianami) /oraz uzgodniona przez
PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

Wymogi dodatkowe.

1. Wszystkie urzqdzenia i materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, (o zZnaczy
posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z wymaganymi normami lubAprobate
Technicznq dopuszczajacq do stosowania w budownictwie.

2. Wytyczne stosowania cieplomierzy, regulatoréw i przyktadowy schemat wezla cieplnego
udostepniony jest na naszej stronie internetowej — www.pec.bytom.pl .

3. Dokumentacja powinna uwzgledniaé warunki i zalecenia dostosowania istniejgcych instalacji
odbiorczych do zmienionych warunkéw zasilania,

4. Dokumentacja powinna zawieraé¢ odrebny rysunek uwzgledniajqcy sposéb podlqczenia wezla
cieplnego do instalacji odbiorczych (c.o.).

5. Dodatkowych informacji udziela nasz Zaklad Obstugi Klienta Nr I tel. 032 /3887 304,

Zatqcznik:
1) wymogi typowe dotyczqce wezla cieplnego(c.o.).
2)plan sytuacyjny

Wykonat:

Zatwierdzil:




Zalacznik Nrl

Wymogi typowe dotyczace wezla cieplnego (c.o0.).

A. Pomieszczenie wezla cieplnego:
Dnalezy wyposazyé w instalacje: wentylacji, wod.- kan. i elektryczng — spetniajqce warunki

okreslone w przepisach wyrazonych w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieinia

2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (z poZniejszymi zmiananii),

2)musi by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-02423 - Wezly cieplownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezla cieplnego — wymagania budowlane:

a) minimalna wysokos¢ pomieszczenia powinna wynosicé 2,2 m,

b) drzwi do pomieszczenia powinny mie¢ szerokosé co najmniej 0,8 m i wysokos$¢ co najmmniej 2,0 m.
Powinny si¢ otwierac¢ pod naciskiem od strony pomieszczenia wezla cieplnego. Drzwi zaleca sie
metalowe.

¢) Sciany i strop pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wykonaé¢ z materialéw niepalnych. S"ci(my
i strop nalezy gladko otynkowaé oraz pomalowaé na jasny kolor powlokami malarskimi
chroniqcymi przed przenikaniem wilgoci. Lamperie nalezy pomalowaé Jarbq olejng do wysokosci
1,6m.

d) podloga w pomieszczeniu powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymala na uderzenia mechaniczne
i nagle zmiany temperatury. Nalezy jq wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku kratki sciekowej lub
studzienki  schladzajqcej. Podloge zaleca sie ulozyé z phytek gresowych antyposlizgowych
z cokolikami.

Pomieszczenie wezla cieplnego — wentylacja:

@) w pomieszczeniu nalezy zapewnic wentylacje grawitacyjng nawiewnq i wywiewid,

b) kanal wentylacji nawiewnej grawitacyjnej powinien byé wykonany w ksztalcie litery 7. Zaleca
sig, aby wlot do kanalu byl usytuowany na zewnqtrz budynku na wysokosci 2m powyzej poziomu
terenu. Wylot z kanalu powinien znajdowac sie nie wyzej niz 0,5 m nad podlogq
w pomieszczeniu wezla cieplnego. Otwor wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji nawiewnej nalezy
zabezpieczyé siatkqg metalowq.

¢) kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien mie¢ otwor umieszczony nie nizej niz
0,3m od stropu pomieszczenia i powinien by¢ wyprowadzony nad dach budynku.

Pomieszczenie wezla cieplnego — oswietlenie:
@) pomieszczenie wezla cieplnego powinno mie¢ oswietlenie dzienne i elektryczne,
b) instalacja elektryczna powinna zapewnié oSwietlenie pomieszczenia o natezeniu nie
mmniejszym niz 50Ix,
¢) wylqeznik Swiatla nalezy zlokalizowac wewnaqtrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych,
d) w pomieszczeniu powinno znajdowaé si¢ przynajmniej jedno gniazdo wiykowe o U = 220 V.
Pomieszczenie wezla cieplnego — instalacja wodociqgowa i kanalizacyjna:
a) do pomieszczenia doprowadzic¢ wodg zinma, a jej przylqcze wyposazyc w wodomierz
I zawor czerpalny ze zlqczkq do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowaé nad zlewem.
Realizacje¢ ww. pkt. nalezy kazdorazowo uzgodnic z kierownikiem podleglego zakladu cieplnego.
b) odprowadzenie Sciekow z pomieszczenia do kanalizacji nalezy wykona¢ z zastosowaniem
studzienki schladzajqeej. Wpusty podlogowe nalezy przylaezyé do stud=ienki schladzajqcey.

¢) odpowieltrzenia i odwodnienia = insialacji proponuje sie odprowadzi¢ nad spusty podlogowe

poprzez lejki Sciekowe odphywowe, osadzone na rurze o srednicy co najmmniej Dn63.
Pomieszczenie wezla cieplnego — wytyczne ppoz.:
Pomieszczenie wezla cieplnego powinno spetniac warunki okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06. czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiekiow budowlanych i terenéw - Dz. U. N 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010r.
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B.

Wykonanie.

Wezel cieplny nalezy projektowac, wykonac i odebrac zgodnie z :

1) ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wezléw cieplowniczych” COBRI INSTAL Warszawa
2002r.,

2) ., Warunkami wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych”,

3) normq PN-B-02423. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Uklad technologiczny wezla cieplnego.

Wezel cieplny nalezy projektowac jako jednofunkcyjny dla potrzeb (c.o.).

Wezel cieplny zaleca si¢ projektowaé z uwzglednieniem zabudowy:

1) wymiennika plytowego,

2) ukladu pompowego z zastosowaniem pompy obiegowej, energooszczednej, elektronicznej,
cichobieznej (np. Wilo-Stratos),

3) ukladu  pomiarowego dla potrzeb (c.0.) przy uwzglednieniu zabudowania licznika ciepla
z przeplywomierzem ultradiwiekowym zgodnie z ,, Wytycznymi stosowania licznikéw ciepla na
terenie dziatania PEC Bytom”. Zabezpieczenie licznika zgodnie z zaleceniami producenta przy
uwzglednieniu napetniania obiegu grzewczego od strony powrotu. Dla licznika ciepla przewidzie¢
zastosowanie modulu komunikacjnego Lon Works - TP/FTI0A.

4) jednego zaworu przeznaczonego do regulacji recznej na Furociqgu powrotnym po stronie grzewczej
uktadu technologicznego,

ponadto proponije sig:

3) uzupelnienie zladu w ukladzie c.o. wykonaé z powrotu wysokich parametréw za cieplomierzem
(pomiedzy  przeplywomierzem cieplomierza, a zaworem odcinajqcym od strony sieci). Uklad
uzupetniania zladu proponuje si¢ uzupelni¢ dodatkowo o regulator cisnienia bezposredniego
dzialania /np. serii 44 firmy Samson/ oraz zawdr elektromagnetvczny. Dla w/w  zaworu
elektromagnetycznego przewidzie¢ obejscie ze zaworem regulacyjnym recznie zamykanyvm. Uklad
uzupelniania wody instalacyjnej nalezy dodatkowo wyposazyé w wodomierz = nadajnikiem impulséw,

6) zabezpieczenie instalacji odbiorczej c.o., poprzez system zamkniely z przeponowym naczyniem
wzbiorczym zabezpieczonym za pomocq zaworu bezpieczenstwa montowanego po sironie widrnej
ukladu grzewczego. W przypadku instalacji odbiorczej c.o. systemu otwartego dokumeniacja winna
uwzglednic zmiang sposobu zabezpieczenia instalacji poprzez system zamkniety z uwzglednieniem jej
odpowietrzenia.

7) izolacje cieplnq rurociqgéw grzewczych, centralnego ogrzewania (c.0.) w obrebie pomieszczenia
wezla cieplnego wykonaé zgodnie z wymaganiami ujetymi w rozporzqd=zeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (z péZniejszymi zmianami).

D. Uklady AKPiA.

Projektowany wezel cieplny wyposazyé:

1) w system automatycznej regulacji pogodowej c.o.

2)  sterowanie pracq pompy: c.o.

3) w pomiary zdalaczynne temperatur i cisnien: wody grzewczej, instalacyjnej c.o,

4) pomiary miejscowe obiegow grzewczych i ogrzewanych.

Urzadzenia automatyki.

Dla umozliwienia  monitorowania w programie wizualizacyjnym TAC Vista lub Akseda nalezy

zastosowac sterownik swobodnie programowalny w wersji umozliwiajqeej rejestracje parametréw

z modulem komunikacyjnym Lon Works TP/FT 104 - zgodnie z wytycznymi stosowania regulatorow

pogodowych.

W wezle cieplnym nalezy zastosowacé odrebng skrzynke elektryezng oraz akp. i a.

Skrzynki zaprojektowal zgodnie z obowiqzujgcymi normami. W skrzynce akp. i a nalezy przewidzieé¢

miejsce na ewentualnq zabudowe modemu komunikacyjnego oraz doprowadzenie sygnatu z sieci

internetowey.

Instalacja elektryczna.

1) Projektowanq instalacje elektryczng wezla cieplnego wykonac w oparciu o :

1.1) norme wieloarkuszowq PN-IEC 60364 ., Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

(nalezy wybrac odpowiedni arkusz normy PN-IEC 60364 dla zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej, przepigciowej ),



1.2) inwentaryzacje istniejqcej instalacji elektrycznej.
2) Pomiar energii elektryczne;j:

2.1) dla wezla cieplnego nalezy zaprojektowaé niezalezne zasilanie w energie elektryezng —
wykonane zgodnie z warunkami przylqczenia do sieci, wydane przez dostawce energii
elektrycznej,

2.2) zasilanie w energie elekiryczng nalezy zaprojektowac w zaleznosci od projektowanego ukladu
(trojfazowe lub jednofazowe),

2.3) oswietlenie musi spelnia¢ norme w zakresie natezenia oswietlenia,

2.4) nalezy zaprojektowac gniazdo 230V (wewnqtrz szafki AKPiA) oraz osobne gniazdo

zewnetrzne 230V,

2.5) wezel cieplny winien posiadac wylqcezniki réznicowopradowe osobno dla oswietlenia, osobno
dla  gniazda 230V (wewnatrz szafki) oraz osobno dla zasilania szafki AKPiA,

2.6) dopuszcza si¢ zabudowe podlicznika energii elektrycznej w przypadku braku warunkéw
wydanych przez Rejon Energetyczny (wewnetrzng linie zasilajqeq szafke elektryczng wezla
nalezy wyprowadzi¢ z tablicy gléwnej)
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