Bvtom, dnia 24.04.2012 r,

WARUNKI NR Z2A.1/0K 172012 r.

7Z2A.1 ,,Przebudowa sieci cieplowniczej Dn 250 na odcinku od Dn 400 na
terenie MOW w kierunku toréw kolejowych (zasilanie rej. ul. Strzelcow
Bytomskich) do ul. Sikorskiego”

A. Zamawiajjcy:
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 122; 41-902 Bytom

B. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wymiany sieci cieplowniczej Dn 250 od
komory przy Mlodziezowym Osrodku Wychowawczym do przejscia pod torami kolejowymi w
kier. ul. Strzelcow Bytomskich.
Istniejgca sie¢ cieptownicza 2Dn250 wiaczona jest do sieci cieplowniczej 2Dn400 i
zasila w ciepto dla celow c.o. grupowe GWC (CC-10),(CC-11),(CC-13) oraz indywidualne
wezly cieptownicze zlokalizowane w budynkach mieszkalnych i ustugowych zlokalizowanych
przy ul. Strzelcow Bytomskich, Sikorskiego i Narutowicza.
Natomiast w sezonie grzewczym jak i w okresie letnim sie¢ cieplownicza zasila takze w ciepto
dla potrzeb c.w.u. indywidualne wezly cieplownicze zlokalizowane w budynkach mieszkalnych
przy ul. Strzelcow Bytomskich 148 a, 169, 153, 135 i Sikorskiego 11k .
Wszystkie sieci cieplownicze zasilane z sieci cieplowniczej 2Dn250 wykonane sg z rur
preizolowanych za wyjatkiem sieci cieptowniczej 2Dn100 zasilajacej w ciepto grupowy wezet
cieplny GWC (CC-10) i wezet cieplny zlokalizowany w Zaktadzie Produkcyjnym
,OKNOLAND” przy ul. Sikorskiego.

Uwaga; obecna sieC cieplownicza przeznaczona do przebudowy wykonana jest w tradycji jako
sie¢ napowietrzna.

C. Zakres opracowania:
1) plan zagospodarowania terenu,
2) projekt sieci cieplowniczej w technologii rur preizolowanych,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
4) zgody wiascicieli na tymczasowe zajecie gruntu na cele budowlane,
5) niezbedne uzgodnienia i pozwolenia /zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane/,
6) kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot.

Uwaga: Na mapie do projektowania winna by¢ wznowiona granica dzialek na odcinku
projektowanej inwestycji, w zwigzku z czym nalezy wznowi¢ granice dzialek w sgsiedztwie
projektowanej inwestycji.

Wznowienie granic dzialki moze nastapi¢ tylko za zgoda wlasciciela przedmiotowej dzialki lub
na zlecenie inwestora (tj. PEC Sp. z 0.0.) po uzyskaniu zgody wlasciciela dzialki.

D. Czynnik grzewczy:
D.1.Temperatura obliczeniowa wody sieciowe] w sezonie grzewczym - 120/70 °C

D.2. Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w okresie letnim - 66/35°C

D.3.Cisnienie nominalne sieci cieplowniczej = 1,6 MPa.



E. Moc cieplna — 4,2484 MW,
Calkowita moc zamowiona - zachowaé dotychczasowq Srednicg sieci cieplowniczej.

F. Miejsce przylaczenia.

1. wiaczenie (w komorze przejéciowej) projektowanej sieci cieplowniczej w technologii rur
preizolowanych do istniejacej sieci cieplowniczej 2Dn400 wykonanej metoda tradycyjna,

Uwaga:

- w komorze przejsciowej zabudowac zawory kulowe odcinajace lub klapy odcinajace,

- w granicy dziatki 1502/23 z 1175/23 przewidzie¢ nalezy odczep z zaworami preizolowanymi
w kierunku (kotlowni Prozmont) ul. Objazdowej dla przebudowy sieci cieplowniczej
zasilajacej obiekty o mocy facznej 2,0 MW (realizacja zadania Z2A.2) .

2. polaczenie projektowanej (w technologii rur preizolowanych) sieci cieplownicze;
(podziemnej) 2Dn250 z siecia cieplownicza naziemng w rejonie przejscia pod torami
kolejowymi w kierunku ul.. Strzelcow Bytomskich oraz siecia cieplowniczea 2Dn125
biegnaca w kierunku ul. Sikorskiego (CC-10) wykonanej w tradycji.

Uwaga: nalezy rozwazy¢ budowe komory w miejscu rozgatezienia rurociggdw napowietrznych

przy torach kolejowych przy ul. Sikorskiego biegnacych jako rurociag preizolowany 2Dn250

w kierunku ul.. Strzelcow Bytomskich oraz rurociag wykonany metoda tradycyjna 2Dnl25

biegnacy w kierunku ul. Sikorskiego (CC-10)

Dodatkowych informacji udziela Biuro Realizacji Projektu Funduszu Spéjnosci
— tel. 032 /3887323.

G. Wykonanie sieci cieplowniczej.
1) Projekt obejmuje przebudowg sieci cieplowniczej utozonej w tradycji w kanalach oraz
napowietrznie na rury preizolowane ulozone w ziemi na w/w odcinku (rys. plan sytuacyjny

pogladowy),

Ponadto:
1) trase rurociagow projektowanej sieci cieplowniczej nalezy przyja¢ w oparciu o zalaczony
planu sytuacyjnego z naniesiona propozycja przebudowy sieci oraz obliczen hydraulicznych,
2) nalezy zastosowaé rurociagi cieptownicze w technologii rur preizolowanych
/z instalacja alarmowa/ przy uwzglednieniu ich prowadzenia w ziemi 1 wspolpracy
z istniejacymi rurociggami cieplowniczymi,
3) w najnizszym punkcie projektowanej zewnetrznej instalacji odbiorczej c.o. nalezy
przewidzie¢ odwodnienie, natomiast w najwyzszym odpowietrzenie,
4) preferuje si¢ zastosowanie ukladow naturalnej kompensacji naprezen cieplnych rurociggow
cieptowniczych
5)sie¢ cieplownicza nalezy projektowac, wykona¢ i odebra¢ zgodnie z:
e Instrukcja i Katalogiem producenta rur preizolowanych,
e _Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”,
e _Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci cieplowniczych z rur
i elementow preizolowanych” COBRI INSTAL Warszawa 2003r.

H. Instalacja systemu monitoringu.
Wzdluz projektowanych rurociagow cieptowniczych ulozy¢ przewod typu skretka min 2 pary
ekranowana ze wzmocniong izolacja o splocie min 7 skrecen/mb, o przekroju kazdej zyly min
Imm’  Przewod nalezy uklada¢ we wtorniku ochronnym o przekroju umozliwiajgcym
wprowadzenie dodatkowego przewodu.

I. Wymogi formalne.

1.1. Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z Art.34 Ustawy-Prawa budowlanego,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. (z pozniejszymi zmianami)/ i



1.

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. (z

pOzniejszymi zmianami)/ oraz uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

12 Dokumentacj¢ kompletna (projekt techniczny, kosztorys, uzgodnienia, specyfikacja, zgody
wiascicieli itp.) nalezy sporzadzic¢ rowniez w wersji elektronicznej.

J. Wymogi dodatkowe.

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to

znaczy posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracie zgodno$ci z wymaganymi normami lub
Aprobate Techniczng dopuszczajaca do stosowania w budownictwie.

Spojnosci,

dokumentacje w fazie wstepnej nalezy uzgodni¢ z Biurem Realizacji Projektu Funduszu

koncepcje monitorowania sieci cieplowniczej nalezy wstepnie uzgodni¢ z Dziatem

Automatyki i Informatyki — tel. 032/3887355.

UWAGA: WARUNKI NR Z2.A1/0K 1/2012 r. muszg by¢ spéjne z WARUNKAMI NR

72A.2/0K 12012 r.

Zalgcznik:
1. Plan sytuacyjny pogladowy .

Wykonat:

Uzgodnienia:

1)TA ..D.,& .......... i

Zatwierdzit:
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