Bytom, dnia 24.04 2012 1.
WARUNKI NR Z2A.B2.10/0K 1/2012 r.

72A.10,72B.10 ,,Przebudowa zewnetrznej instalacji odbiorczej wraz z
zabudow3a indywidualnych wezléw cieplnych dla potrzeb
odbiorcow zasilanych z GWC (CC-9)MOW”

A. Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 122; 41-902 Bytom

B. Przedmiot opracowania.

1. Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne: przebudowy zewnetrznej instalacji
odbiorczej na terenie Mlodziezowego Osrodka Wychowawczego od grupowego wezla
cieplnego GWC (CC-9) do w pomieszczen o$rodka przy ul. Gen. Wi. Sikorskiego nr 4, 6, 10 w
Radzionkowie, w ktorych zbudowane zostang kompaktowe wezly wymiennikowe.

2. Przedmiotem opracowania s3 warunki techniczne zabudowy weztéw cieplnych
w budynkach przy ul. Gen. WL Sikorskiego nr 4, 6, 10 w Radzionkowie. Aktualnie budynki
zasilane sa z grupowego wezla cieplnego CC-9 poprzez zewnetrzng instalacje odbiorcza
(c.otc.w.u).

C. Zakres opracowania:

1) plan zagospodarowania terenu,
3) inwentaryzacja istniejacej zewnetrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC (CC-9),
3) projekt sieci cieplowniczej w technologii rur preizolowanych,
4) projekty weztow cieplnych wielofunkcyjnych, wymiennikowych dla potrzeb centralnego
ogrzewania (c.0.) i przygotowania cieptej wody (c.w.u.) wraz z przylgczeniem do
sieci cieptowniczej oraz sieci (instalacji) energetycznej zasilajgcej wymienniki
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
6) zgody wlascicieli na tymczasowe zajecie gruntu na cele budowlane,
7) niezbedne uzgodnienia i pozwolenia /zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane/,
8) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot.
Opracowanie winno zawiera¢ m.in.:
» inwentaryzacja pomieszczen na potrzeby zabudowania wezlow cieplnych,
» niezbedne uzgodnienia i pozwolenia /zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane/,
Dodatkowo nalezy uwzglednié:
1.1 przylgczenie projektowanego wezla cieplnego do rurociagdéw przylacza sieci cieptowniczej i
instalacji odbiorczych (c.0.),
1.2) przystosowanie istniejacych instalacji odbiorczych (c.0.) do warunkéw zasilania
z projektowanego wezta cieplnego,

1.3.) opracowanie wytycznych dostosowania pomieszczen modernizowanego wezta cieplnego do
uzytkowania,



D. Czynnik grzewczy:

D.1.Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym - 120/70 °C

D.2. Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w okresie letnim - 66/35 °C
D.3. Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami

instalacji odbiorczej c.o. (zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0. - 80/60 °C

D.4. Zabudowg wezta cieplnego nalezy przeprowadzié¢ w ten sposob, aby taczna max. strata
cisnienia po stronie pierwotnej przy przeptywie obliczeniowym i catkowicie otwartych
zaworach regulacyjnych nie przekraczata - 120 kPa,

D.5.Cisnienie nominalne wody sieciowej - 1,6 MPa.

E. Moc cieplna.

Zamoéwiona moc cieplna
[MW]

1 Sikorskiego 7a (MOW - pralnia)
Sikorskiego 7a (MOW - szkota) 0,0680
2 Sikorskiego 7a (MOW — internat nr 10) 0,1740 0,0350
3 Sikorskiego 7a (MOW - internat nr 4) 0,0950 0,0250
RAZEM 0,3770 0,0800

OGOLEM 0,4570

Moce cieplne dla potrzeb projektowanych weztow cieplnych nalezy zweryfikowaé i uzgodni¢ z
Odbiorca.

F. Miejsce przylgczenia.

1. od magistrali Dn 400 (przed budynkiem CC-9, wiaczajac do sieci budynek nr 11(magazyn)

Q = 016 MW) do poczatku rur preizolowanych Dn100 utozonych do budynku biurowo-

magazynowego 9-11,

2. od zakonczenia rur preizolowanych 2Dn80 na wysokosci budynku biurowo-magazynowego
9-11 do poszczegoinych budynkow w ktérych zainstalowane zostang kompaktowe
dwufunkcyjne wezty wymiennikowe,

Dodatkowych informacji udziela Biuro Realizacji Projektu Funduszu Spojnosci

— tel. 032 /3887323.

G. Wykonanie sieci cieplowniczej i kompaktowych wezléw cieplnych.
1) projekt obejmuje budowe sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do weztow wymiennikowych
w technologii rur preizolowanych (rys. plan sytuacyjny pogladowy),
2) w pomieszczeniach: internatu (4 i 10) oraz w szkole lub pralni nalezy zaprojektowaé
kompaktowe wezly wymiennikowe (projekt i wykonanie wezta cieplnego musza by¢ zgodne z
wymogami typowymi dot. wezla cieplnego c.o. i cw.u., ktore stanowia zalacznik nr 1 do
niniejszych warunow,
3) budynek szkoly i pralni nalezy potaczy¢ zewnetrzng instalacja odbiorcza,
4) Granice eksploatacji stanowi¢ beda pierwsze zawory odcinajace zabudowane na rurociggach
zasilajacych instalacje odbiorcze (c.0.) od strony projektowanego wezla cieplnego.



Ponadto:

1) srednice rurociagdw projektowanej zewnetrznej instalacji odbiorczej nalezy przyja¢ na
podstawie obliczen hydraulicznych przy uwzglednieniu wymaganych i docelowych mocy
cieplnych,

2) nalezy zastosowac rurociagi cieptownicze w technologii rur preizolowanych
/z instalacjg alarmowa/ przy uwzglednieniu ich prowadzenia w ziemi i wspolpracy
z istniejacymi rurociagami cieptowniczymi,

3) w najnizszym punkcie projektowanej zewngtrznej instalacji odbiorczej c.o0. nalezy przewidzieé

odwodnienie, natomiast w najwyzszym odpowietrzenie,
4) W projekcie  zewngtrznej instalacji  odbiorczej  zamiescié obliczenia hydrauliczne wraz
z okresleniem wymaganego cisnienia dyspozycyjnego dla poszczegolnych budynkow.

5) Po wprowadzeniu zewnetrznej instalacji odbiorczej do poszczegélnych budynkow przewidzieé na
rurociggach  zawory  odcinajace  kulowe oraz po jednym zaworze regulacyjnym recznym
( zaworow regulacyjnych nie projektowa¢c w przvpadku potwicrdzenia dobrego stanu zawordw
istniejacych).

6) Projektowane rurociagi doprowadzic (i szczegolowo przedstawi¢c na rysunkach) do istnicjacych

ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych w poszczegélnych budynkach.

7) preferuje si¢ zastosowanie uktadow naturalnej kompensacji naprezen cieplnych
rurociggow cieptowniczych

8) zewnetrzng instalacj¢ odbiorcza nalezy projektowac, wykona¢ i odebrac zgodnie z:

e Instrukcjg 1 Katalogiem producenta rur preizolowanych,

e Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

e, Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru sieci cieplowniczych z rur
1 elementow preizolowanych” COBRI INSTAL Warszawa 2003r.

H. Pomiar ciepla.
Pomiar dostarczonego do wezta ciepta odbywac sie bedzie w projektowanym pomieszczeniu
wezta cieplnego poprzez uklady pomiarowo - rozliczeniowe (c.0.). Uklad pomiarowy nalezy
zaprojektowa¢ dla wymaganych mocy cieplnych przy zastosowaniu cieptomierza =z
przeptywomierzem ultradzwigkowym zgodnie z ,Wytycznymi stosowania cieplomierzy na
terenie dziatania PEC Bytom”.

I. Instalacja systemu monitoringu.

Wzdhuz projektowanych rurociagow cieplowniczych ulozy¢ przewdd typu skretka min 2 pary
ekranowana ze wzmocniong izolacja o splocie min 7 skrecen/mb, o przekroju kazdej zyly min
Imm®. Przewod nalezy ukladaé we wtorniku ochronnym o przekroju umozliwiajgcym
wprowadzenie dodatkowego przewodu.

J. Wymogi formalne.

J.1. Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z Art.34 Ustawy-Prawa budowlanego,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegOlowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. (z pdzniejszymi
zmianami)/ 1 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z 2004r. (z pozniejszymi zmianami)/ oraz uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

J.2 Dokumentacje¢ kompletng (projekt techniczny, przedmiar robét, kosztorys, uzgodnienia,
specyfikacja, zgody wlascicieli itp.) nalezy sporzadzi¢ rowniez w wersji elektroniczne;j.



J.3. Wymogi dodatkowe.

1. Wszystkie urzadzenia i materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to
znaczy posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnoséci z wymaganymi normami lub
Aprobate Techniczna dopuszczajacg do stosowania w budownictwie.
2. Wytyczne stosowania cieplomierzy, regulatorow udostepniony jest na naszej stronie
internetowej — www.pec.bytom.pl .
3. Dokumentacj¢ w fazie wstepnej nalezy uzgodni¢ z Biurem Realizacji Projektu Funduszu
Spojnosci,
4. Koncepcje monitorowania sieci cieptowniczej i z.i.0 nalezy wstepnie uzgodnié z Dzialem
Automatyki 1 Informatyki — tel. 032/3887355.

Zalgeznik:
1. Plan sytuacyjny poglgdowy .
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Zalacznik Nrl

Wymogi typowe dotyczace wezla cieplnego (c.o.+c.w.u.).

Pomieszczenie wezla cieplnego:
I)nalezy wyposazyc¢ w instalacje: wentylacji, wod.- kan. i elektryczng — spelniajgce warunki

okreslone w przepisach wyrazonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Dz.U. Nr75 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z

pozniejszymi zmianami),

2)musi byc zgodne z wymogami normy PN-B-02423 - Wezly cieplownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.
Pomieszczenie wezta cieplnego — wymagania budowlane:

a) minimalna wysokos¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ 2,2 m,

b) drzwi do pomieszczenia powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0.8 m i wysokosé co najmniej 2,0 m.
Powinny si¢ otwiera¢ pod naciskiem od strony pomieszczenia wezla cieplnego. Drzwi zaleca sie
metalowe.

¢) Sciany i strop pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wykonaé z materialow niepalnych. Sciany
i strop nalezy gladko otynkowac oraz pomalowac na jasny kolor powlokami malarskimi chronigcymi
przed przenikaniem wilgoci. Lamperi¢ nalezy pomalowa¢ farbg olejng do wysokosci 1,6m.

d) podloga w pomieszczeniu powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymala na uderzenia mechaniczne
i nagle zmiany temperatury. Nalezy jg wykonac¢ ze spadkiem 1% w kierunku kratki Sciekowej Iub
studzienki  schladzajqcej. Podloge zaleca si¢ wulozyé =z plytek gresowvech antyposlizgowych
z cokolikami.

Pomieszczenie wezla cieplnego — wentylacja:

a) w pomieszczeniu nalezy zapewnic wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng,

b) kanal wentylacji nawiewnej grawitacyjnej powinien by¢ wykonany w ksztalcie litery ,Z”. Zaleca sie, aby
wlot do kanalu byl usytuowany na zewngqtrz budynku na wysokosci 2m powyzej poziomu terenu. Wylot z
kanalu powinien znajdowac sie nie wyzej niz 0,5 m nad podlogq
w pomieszczeniu wezla cieplnego. Otwor wlotowy i wylotowy kanalu wentylacji nawiewnej nalezy
zabezpieczyd siatkqg metalowgq.

¢) kanal wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien miec¢ otwor umieszczony nie nizej niz
0.3m od stropu pomieszczenia i powinien by¢ wyprowadzony nad dach budynku.

Pomieszczenie wezla cieplnego — oswietlenie:

a) pomieszczenie wezla cieplnego powinno miec¢ oswietlenie dzienne i elekiryczne,

b) instalacja elektryczna powinna zapewnié¢ oswietlenie pomieszczenia o natezeniu nie
mniejszym niz 50Ix,

¢) wylgcznik swiatla nalezy zlokalizowac wewngqtrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych,

d) w pomieszczeniu powinno znajdowac si¢ przynajmniej jedno gniazdo wiykowe o U = 220 V.

Pomieszczenie wezla cieplnego — instalacja wodociggowa i kanalizacyjna:

a) do pomieszczenia doprowadzic wodg zimng, a jej przylgcze wyposazyé w wodomierz
i zawor czerpalny ze zlqczkq do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowac nad zlewem.

Realizacj¢ ww. pki. nalezy kazdorazowo uzgodnic z kierownikiem podleglego zakladu cieplnego.

b) odprowadzenie sciekow z pomieszczenia do kanalizacji nalezy wykona¢ z zastosowaniem
studzienki schladzajqcej. Wpusty podiogowe nalezy przylgezy¢ do studzienki schladzajgcej.

¢) odpowietrzenia i odwodnienia z instalacji proponuje sie odprowadzi¢ nad spusty podlogowe
poprzez lejki sciekowe odplywowe, osadzone na rurze o $rednicy co najmniej Dn63.

Pomieszczenie wezla cieplnego — wytyczne ppoi.:

Pomieszczenie wezla cieplnego powinno spelniac warunki okreslone w  rozporzqdzeniu Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06. czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenéw - Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010r.

Wykonanie.

Wezel cieplny nalezy projektowac, wykonac i odebraé zgodnie z :

- .. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wezlow cieplowniczych™ COBRI INSTAL Warszawa
2002r.,

2) ., Warunkami wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych”,
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C.

Uklad technologiczny wezla cieplnego.

Wezel cieplny nalezy projektowac jako dwufunkcyjny dla potrzeb (c.o.+c.w.u.).

Proponuje si¢ zabudowanie odrebnych ukladow hydraulicznych dla potrzeb (c.0.) i (c.w.u.)

Wezel cieplny zaleca si¢ projektowac z uwzglednieniem zabudowy:

2. wymiennikow plytowych,

3. stabilizatora temperatury cieplej wody uzytkoweyj,

4. odrebnych ukladow pompowych z zastosowaniem pomp obiegowych, energooszczednych, elektronicznych,
cichobieznych (np. Wilo-Stratos), pomp obiegowych z regulacjg predkosci obrotowej,

3. odr¢bnych ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych dla potrzeb ( c.0.) i (c.w.u.) przy uwzglednieniu
zabudowania cieplomierzy z przeplywomierzami ultradzwigkowymi zgodnie z ,, Wytycznymi stosowania
cieplomierzy na terenie dzialania PEC Bytom”. Zabezpieczenie licznikow ciepla zgodnie z zaleceniami
producenta przy uwzglednieniu napelniania obiegu grzewczego od strony powrotu. Dla licznikow ciepla
przewidzie¢ zastosowanie modulow komunikacjnych Lon Works - TP/FT10A.

5) Jednego zaworu przeznaczonego do regulacji rgcznej na rurociqgu powrotmym po stronie grzewczej
kazdego odrebnego ukiadu technologicznego,

ponadto proponuje sig:

6) uzupelnienie zladu w ukladzie (c.0.) wykonac z powrotu wysokich parametréw za cieplomierzem (pomiedzy
przeplywomierzem cieplomierza, a zaworem odcinajgcym od strony sieci). Uklad uzupetniania zladu
proponuje si¢ uzupelni¢ dodatkowo o regulator cisnienia bezposredniego dzialania /np. serii 44 firmy
Samson/ oraz zawdr elektromagnetyczny. Dla w/w zaworu elektromagnetycznego przewidzie¢ obejscie ze
zaworem regulacyjnym recznie zamykanym. Uklad uzupelniania wody instalacyjnej nalezy dodatkowo
wyposazyc¢ w wodomierz z nadajnikiem impulsow,

7) zabezpieczenie instalacji odbiorczej (c.0.), poprzez system zamknigty z przeponowym naczyniem
wzbiorczym zabezpieczonym za pomocq zaworu bezpieczenstwa montowanego po stronie witornej ukladu
grzewczego. W przypadku instalacji odbiorczej (c.0.) systemu otwartego dokumentacja winna uwzglednic
zmiang sposobu zabezpieczenia instalacji poprzez sysiem zamkniety
z uwzglednieniem jej odpowietrzenia.

8) zabezpieczenie instalacyi (c.w.u.) za pomocg zaworu bezpieczenstwa,

9) zabezpieczenie (c.w.u.) przed wzrostem temperatury powyzej 60° C z mozliwosciq jej plynnej regulacji w
celu  przegrzewania do temperatury 80° C  poprzez  zastosowanie fermostatu
i polgczonego z nim zaworu regulacyjnego ze sprezynq zwrotng zamontowanego na rurociqgu zasilajgeym
obieg pierwotny.(c.w.u.) wezla cieplnego,

10)zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed witérnym zanieczyszczeniem wody poprzez zastosowanie
zespolu zabezpieczajqcego zgodnie z PN-EN 1717:2003.

1)izolacjg cieplng rurociggow grzewczych, centralnego ogrzewania (c.0.) i przygotowania cieplej wody

uzytkowej (c.w.u.) w obrebie pomieszczenia wezla cieplnego wykona¢ zgodnie z
wymaganiami ujgtymi w w rozporzqgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr75 w
sprawie warunkow fechnicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z

pozniejszymi zmianami).

D. Uklady AKPiA.

Projektowany wezel cieplny wyposazyé:

1) w system automatycznej regulacji pogodowej (c.o.)

2) w system regulacji cieplej wody uzytkowej (c.w.u.),

3) sterowanie pracq pomp: (c.0.) i (c.w.u.),

4) w pomiary zdalaczynne temperaiur i cisnien: wody grzewczej, instalacyjnej (c.o.), (c.w.u.) i wody zimnej,
J) pomiary miejscowe obiegow grzewczych i ogrzewanych.

Urzadzenia automatyki.

Dla umozliwienia monitorowania w programie wizualizacyjnym TAC Vista lub Akseda nalezy zastosowac
sterownik swobodnie programowalny w wersji umozliwiajgcej rejestracje parametrow z modulem
komunikacyjnym Lon Works TP/FT 104 - zgodnie z wytycznymi stosowania regulatoréw pogodowych.

W wezle cieplnym nalezy zastosowac odrebng skrzynke elektryczng oraz akp.i a.

Skrzynki zaprojektowac zgodnie z obowiqzujqcymi normami. W skrzynce akp. i a nalezy przewidzie¢ miejsce
na ewentualng zabudowe modemu komunikacyjnego oraz doprowadzenie sygnalu z sieci internetowej.

Instalacja elektryczna.
1) Projektowangq instalacje elektryczng wezla cieplnego wykonac w oparciu o :



1.1) norme¢ wieloarkuszowq PN-IEC 60364 | Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych”™
(nalezy wybrac¢ odpowiedni arkusz normy PN-IEC 60364 dla zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej, przepieciowej ).

1.2) inwentaryzacje istniejqcej instalacji elektrycznej.

2) Pomiar energii elektrycznej:

2.1) dla wezla cieplnego nalezy zaprojektowac niezalezne zasilanie w energie elektryczng —
wykonane zgodnie z warunkami przylqczenia do sieci, wydane przez dostawce energii elektrycznej,

2.2) zasilanie w energi¢ elektryczng nalezy zaprojektowac w zaleznosci od projektowanego ukladu
(trojfazowe lub jednofazowe),

2.3) oswietlenie musi spelnia¢ normg w zakresie natgzenia oswietlenia,

2.4) nalezy zaprojektowac gniazdo 230 V (wewngtrz szafki AKPiA) oraz osobne gniazdo
zewnelrzne 230V,

2.5) wezel cieplny winien posiadaé wylgczniki roznicowoprgdowe osobno dla oswietlenia, osobno dla
gniazda 230 V (wewngqtrz szafki) oraz osobno dla zasilania szafki AKPiA,

2.6) dopuszcza si¢ zabudowe podlicznika energii elekiryeznej w przypadku braku warunkow
wydanych przez Rejon Energetyczny (wewngtrzng lini¢ zasilajgcq szafke elektryczng wezla nalezy
wyprowadzic z tablicy glownej)



1546723

-3 .
S z
»a ’
ar /!
;, ,f, k
. A
? ;
e
\‘.... ey

LY

1234723

a r/rt’.? sa
€réplonmn)ea ¢

20e)Qe

]

2po
1CCe

b7

}/‘w

LR ]

'.h
i

e

€]

&>
trzeb og

j etrzn
h d_la/g;?n

rzibadowie
Y&



