Bvtom, dnia 24.04 2012 r.
WARUNKI NR Z2A.6/0K 1/2012 r.

72A.6 ,Przebudowa osiedlowej zewnetrznej instalacji odbiorczej dla potrzeb

indywidualnych wezléw cieplnych dawnego CC-2 wraz z przylaczeniem
odbiorcow CC-3 w Bytomiu”

A. Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom

B. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne przebudowy osiedlowej zewnetrznej instalacji
odbiorczej dla potrzeb zabudowanych indywidualnych dwufunkcyjnych weztow cieplnych w
pomieszczeniach piwnicznych poszczegolnych budynkow.

Obecnie zewnetrzna instalacja odbiorcza wykorzystywana jest jako sie¢ cieplownicza, ktora
doprowadzony jest wysoki parametr do IWC.

Uwaga; obecna sie¢ wykonana jest w tradycji jako sie¢ kanatowa.

C. Zakres opracowania:

1) plan zagospodarowania terenu,

2) projekt sieci cieptowniczej do CC-3 wraz z przylaczami do indywidualnych weztow
wymiennikowych (zgodnie z ponizszym wykazem oraz z podlaczeniem projektowanej sieci
cieplowniczej do magistrali cieplowniczej Dn 600,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

4) zgody wiascicieli na tymczasowe zajecie gruntu na cele budowlane,

5) niezbedne uzgodnienia i pozwolenia /zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane/,

6) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot.

D. Czynnik grzewczy:

D.1.Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym - 120/70 °C
D.2 Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w okresie letnim - 66/35 °C
D.3. Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej - 80/60 °C

D.3.Cisnienie robocze wody sieciowej - 1,6 MPa.



E. Moc cieplna.
1. dla n/w IWC

Zamowiona moc

OBIEKT cieplna [MW]

Hlonda 28 (26,28,30)

Hlonda 36 (32,34,36,38)

Hlonda 44 (40,42,44,46)

Hlonda 48 (48,50,52)

Hlonda 54 /CS , Petka”, pawilon handlowy, PPHU
, Tytan”/

Hlonda 77 (75,77)

Hlonda 81 (79.81)

Hlonda 85 (83,85,87)

Hlonda 89 (89,91)

Hlonda 93

Hlonda 95

Hlonda 97

Hlonda 99A

Hlonda 99B

Hlonda 101A

Hlonda 101B

Hlonda 103A

Hlonda 103B

Strzel Bytomskich 244A ( 244,244A,244B)
Strzel Bytomskich 246 (246, 246A,246B,246C,246D)
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Moce cieplne dla potrzeb projektowanego wezla cieplnego nalezy zweryfikowa¢ i uzgodni¢ z
Odbiorca.
2. Q=0,2150 MW - dla CC-6 (odczep od projektowanej sieci cieplowniczej biegnjcej od
magistrali Dn600 do CC-3),
3. Q =3,7263 MW - dla CC-3 oraz Q = 3,4693 MW - dla CC-4; £ = 7,1956

F. Miejsce przylaczenia.

Dostawa ciepla nastgpi z magistrali cieplowniczej 2Dn 600 wykonanej jako sie¢ kanalowa w
tradycji; komora K-8 w poblizu budynku przy ul. Hlonda 103 w Bytomiu do grupowej stacji
wymiennikow ciepta CC-3 z rozdziatem na w/w budynki.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Realizacji Projektu Funduszu Spdjnosci

— tel. 032 /3887323.

G. Wykonanie sieci cieplowniczej.

1) Projektowana osiedlowa sie¢ cieplownicza obejmuje podtaczenie indywidualnych weziow
cieplnych zlokalizowanych w pomieszczeniach w/w budynkow (rys. plan sytuacyjny
pogladowy),
2) W miejscu podlaczenia do magistrali cieplowniczej nalezy przewidziec¢ preizolowane zawory
odcinajace z odwodnieniem 1 odpowietrzeniem.
3) W miejscu rozgalezienia sieci cieplowniczej do CC-6 i (CC-4) w kierunku IWC nalezy
przewidzie¢ preizolowane zawory odcinajace z odwodnieniem i odpowietrzeniem.



1) srednice rurociggow projektowane; sieci cieplowniczej nalezy przyjac¢ na podstawie obliczen
hydraulicznych przy uwzglednieniu wymaganych i docelowych mocy cieplnych,
2) nalezy zastosowac rurociagi cieptownicze w technologii rur prexzolowanych
/z instalacjg alamlowq/ przy uwzglednieniu ich prowadzenia w ziemi i wspolpracy
z |stmejqcynn rurociggami cieplowniczymi,
3) w najnizszym punkcie projektowanej zewnetrznej instalacji odbiorczej c.o. nalezy przewidzieé
odwodnienie, natomiast w najwyzszym odpowietrzenie,
4) na projektowanym odgalezieniu rurociagéw cieplowniczych nalezy przewidzieé¢ zabudowe
preizolowanych zaworow odcinajgcych kulowych,
5) preferuje si¢ zastosowanie ukladow naturalnej kompensacji naprezen cieplnych
rurociagow cieptowniczych
6) sie¢ cieptowniczg nalezy projektowac, wykonaé¢ i odebraé zgodnie z:
e  Instrukcja i Katalogiem producenta rur preizolowanych,
e ,Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych™,
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur
i elementow preizolowanych” COBRI INSTAL Warszawa 2003r.

H. Instalacja systemu monitoringu.

Wzdhuz projektowanych rurociggow cieplowniczych utozy¢ przewod typu skretka min 2 pary
ekranowana ze wzmocniong izolacja o splocie min 7 skrecen/mb, o przekroju kazdej zyty min
Imm®. Przewod nalezy uklada¢ we wtorniku ochronnym o przekroju umozliwiajacym
wprowadzenie dodatkowego przewodu.

I. Wymogi formalne.

L1. Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z Art.34 Ustawy-Prawa budowlanego,
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdblowego zakresu i
formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. (z pozniejszymi zmianami)/ i
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. (z
pOzZniejszymi zmianami)/ oraz uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

1.2.Dokumentacj¢ kompletng (projekt techniczny, kosztorys, uzgodnienia, specyfikacja, zgody

wiascicieli itp.) nalezy sporzadzi¢ rowniez w wersji elektronicznej.

[.3. Wymogi dodatkowe.

- dokumentacje w fazie wstepnej nalezy uzgodnic z Biurem Realizacji Projektu Funduszu Spoéjnosci,
- koncepcj¢ monitorowania sieci cieplowniczej i z.i.0 nalezy wstepnie uzgodni¢ z Dziatem

Automatyki i Informatyki — tel. 032/3887355.

Zalgeznik:
1. Plan sytuacyjny poglgdowy .

Wykonat: / /

......... & S Zatwierdzit:

ZARZADU
HOR "SPOLKI

Uzgodnienia.
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