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Bytom, dnia 06.12.2012r.

WARUNKI NR 17/0K 1/2012r.

na zmiang¢ sposobu zasilania w cieplo budynkéw w rejonie Pl. Rynek,
ul. Szymanowskiego, ul. Rycerskiej i ul. Krakowskiej w Bytomiu.

A. Whnioskodawca.

Nazwa wnioskodawcy: Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
Adres wnioskodawcy: ul. Wroclawska 122 41-901 Bytom

B. Instalacje odbiorcze (c.0.) do przylaczenia:

Lokalizacja
Iprojektewany ] b)istniejacy [ Cmedernizowany
Lokalizacja weziéw w cieplnych | ul. Szymanowskiego 2 w Bytomiu
w budynkach mieszkalnych przy: | ul. Rynek 14 w Bytomiu
ul. Krakowskiej 3 w Bytomiu

C. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania sq warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej
przylgczenia do miejskiego systemu cieplowniczego projektowanych wezlow cieplnych dla budynkow
zasilanych dotychczasowo poprzez kotlownie weglowe lokalne a zlokalizowanych przy:

1) ul Szymanowskiego 2,

2) Rynek 14,

3) ul. Krakowskiej 3,

4) ul Rycerskiej 12,

5) ul Rycerskiej 10.

Budynek przy ul. Szymanowskiego 2 zasilany jest poprzez wilasng kotlowni¢ natomiast pozostale
budynki poprzez kotlownig zlokalizowang w budynku przy ul. Rycerskiej 8.

Warunki techniczne obejmujg opracowanie nastgpujqcej dokumentacji projektowej:

1.Projekt  budowlano-wykonawczy sieci cieplowniczej wraz z przylgczami do  pomieszczen

projektowanych wezléw cieplnych zlokalizowanych w budynkach przy: ul. Szymanowskiego 2,

Pl. Rynek 14 i ul. Krakowskiej 3 obejmujgcy w szczegolnosci :

1.1) plan zagospodarowania terenu,

1.2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robat,

1.3) niezbedne uzgodnienia /zgodnie z przepisami Ustawy-Prawo budowlane/ wraz z pozwoleniem na
budowe Ilub :zgloszeniem o zamiarze wykonania robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe,

1.4) kosztorys inwestorski i przedmiar robot.:

2. Projekty budowlano-wykonawcze wezlow cieplnych wymiennikowych dla potrzeb (c.o.)
z uwzglednieniem ich przylgczenia do sieci cieplowniczej i instalacji odbiorczej (c.o0.),
a zlokalizowanych w budynkach przy:

1) ul. Szymanowskiego 2

2) ul. Rynek 14

3) ul. Krakowskiej 3

Dodatkowo nalezy uwzglednié:

1) wykonanie audytow energetycznych dla okreslenia wymaganych mocy cieplnych dla potrzeb
(c.0.) w przypadku, gdy Odbiorca nie posiada wymaganej dokumentacji projektowej,

2) wspdlprace istniejqcych oraz zmodernizowanych instalacji odbiorczych z projektowanymi
wezlami cieplnymi,
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3) zabudowe ukladow pomiarowo-rozliczeniowych umozliwiajgcych rozliczenie
poszczegolnych wspolnot z pobranego ciepla w projektowanych weztach cieplnych przy

Pl. Rynek 14 i ul. Krakowskiej 3.

D. Czynnik grzewczy:

Gornicza Spotdzielnia
Mieszkaniowa

1. | Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym: 120/70 °C
’ Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji ) °c
" | odbiorczej c.o. (zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0. - 80/60 °C)
Zabudowe wezla cieplnego nalezy przeprowadzi¢ w ten sposéb, aby lgczna max. strata
3. |cisnienia po stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i calkowicie otwartych 60 kPa
zaworach regulacyjnych nie przekraczala:
4. | Cisnienie nominalne w sieci cieplowniczej: 1,6 MPa.
E. Moce cieplne - orientacyjne na podstawie danych ujgtych we wnioskach o przytaczenie.
. . Moc cieplna [MW]
Budynk przy: arzqdca. co. went. cwa

0,190 - - -

ul. Szymanowskiego 2
Weze
b YaY yskieg

: " Rezerwa nd})réqubzénie budynku
FER sk Floria

| Pl Rynek 14

Gornicza Spoldzielnia
Mieszkaniowa

0,200 - - -

ul. Rycerskiej 2

LAXEL” Artur Koleba

0,066 - - -

| Rezerwa na przylgczenie bud,

AXEL” Artur Koleba

0,087 - - -

ul. Rycerskiej 4 i 6

udyn

" Rezerwa na przyIQCZehie budynku
przy ul. Krakowskiej 1

ul. Kakowskej 3

- AXEL” Artur Koleba

o\ przy ul. Rycerskiej 8

S , MAGNEZ”
ul. Rycerskiej 12 P Cviiok 0,046 - - -
- ZBM Sp.zo.0.w
ul. Rycerskiej 10 Btamiu 0,066 - - -
B P qoncrie fuid. LAXEL” Artur Koleba | 0,047 | - . -

é

Razem

0,600

Moce cieplne” dla potrzeb projektowanych wezlow cieplnych nalezy zweryfikowac

z Odbiorcg.

F. Miejsce przqu'czenia.

i uzgodnic

1. Sie¢ cieplowniczq do pomieszczen projektowanych weziéw cieplnych nalezy poprowadzié od

odgalezienia

na istniejgcej sieci cieplowniczej 2Dnl25 preizolowanej przy budynku przy

ul. Gliwickiej 15. Sie¢ cieplowniczq nalezy prowadzi¢ wzdluz Placu Rynek, a nastepnie
ul. Krakowskiej. Projektowane rurociggi cieplownicze o Srednicy 2Dnl25 prowadzié, az do
odgalezienia w kierunku wezla cieplnego w budynku przy ul. Krakowskiej3.
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2. Przylgcze w kierunku ul. Szymanowskiego nalezy przyjg¢ 2Dn65 z uwzglednieniem zasilania
projektowanego wezla cieplnego w budynku przy ul. Szymanowskiego 2 i rezerwy do budynku po
bylem kinie , Gloria”. Natomiast przylgcze do w kierunku projektowanego wezla cieplnego
w budynku Pl. Rynek 14 nalezy przyjgc 2Dn65 z uwzglednieniem rezerwy ciepla dla przylgczenia
budynku przy ul. Krakowskiej 1.

3. Przebieg istniejgcej sieci cieplowniczej oraz proponowane miejsca przylgczenia projektowanych
rurociqgow cieplowniczych pokazano na dolgczonym planie sytuacyjnym.

Wykonanie projektowane;j sieci cieplowniczej.

1. Sieé cieplowniczq doprowadzi¢ do pomieszczen projektowanych wezlow cieplnych.

2. Sie¢ cieplowniczq wykona¢ z rur preizolowanych z instalacjg alarmowq przy uwzglednieniu ich
prowadzenia w ziemi. Rury preizolowane zamawiaé z rurami stalowymi grubosSciennymi bez szwu.

3. Projektowang Sredniceg rurociggow przylgczy sieci cieplowniczej nalezy przyjgé na podstawie
wymaganych obcigzen cieplnych i zalecen zawartych w pkt. ,,F”.

4. W najnizszych punktach projektowanej sieci cieplowniczej nalezy przewidzie¢ odwodnienia,
natomiast w najwyzszych odpowietrzenia.

5. Preferuje sig zastosowanie ukladow naturalnej kompensacji naprezen cieplnych rurociggow
cieplowniczych.

6. Sie¢ cieplowniczq nalezy projektowac, wykonac¢ i odebrac zgodnie z:
1) Instrukcjq i Katalogiem producenta rur preizolowanych,
2) ,, Warunkami wykonania i Odbioru robot budowlano-montazowych
3) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow

preizolowanych” COBRI INSTAL Warszawa 2002r.

Instalacja systemu monitoringu.

Wzdluz projektowanych rurociggow sieci cieplowniczej nalezy ulozy¢ przewod typu skretka min 2 pary,
ekranowana ze wzmocniongq izolacjg o splocie min 7 skrecer/mb, o przekroju kazdej zyly min Imn’.
Przewdd nalezy ukladaé we wtorniku ochronnym o przekroju umozliwiajgcym wprowadzenie
dodatkowego przewodu.

Pomiar ciepla.

Pomiar i rozliczenie zuzytego ciepta odbywaé si¢ bedzie w wezlach cieplnych poprzez uklady
pomiarowo - rozliczeniowe (c.0.) zaprojektowane na rurociagach instalacji odbiorczych (c.0.) dla
wymaganych mocy cieplnych przy zastosowaniu cieptomierzy z przeptywomierzami ultradzwigkowymi
zgodnie z ,,Wytycznymi stosowania licznikéw ciepta na terenie dziatania PEC Bytom”.

Zabudowa wezléw cieplnych.
Pomieszczenia wezlow cieplnych nalezy dostosowaé do wymogéw normy PN-B-02423 - Wezly
ciepltownicze. Wezly cieplne nalezy projektowac jako jednofunkcyjne dla potrzeb (c.o.).
Projektowane wezly cieplne nalezy zlokalizowac w budynkach przy:

a) ul. Szymanowskiego2 w pomieszczeniu istniejqgcej kottowni,

b) Pl Rynek 14 w pomieszczeniu piwnicznym od strony Pl. Rynek uzgodnionym z Odbiorcg,

¢) ul. Krakowskiej 3 proponuje si¢ w pomieszczeniu piwnicznym uzgodnionym z Odbiorcg.
Wymagane potrzeby cieplne (c.o0.) nalezy zweryfikowa¢ i uzgodni¢ z Odbiorcg.
Wezly cieplne projektowaé z uwzglednieniem docelowego obcigzenia cieplnego. Proponuje sig¢
zastosowanie ukladow pompowych i regulacyjnych z uwzglednieniem etapowego obcigzenia
poszczegolnych wezlow cieplnych.

Granice wlasnoSci:
Granice eksploatacji stanowi¢ bedg pierwsze zawory odcinajgce zabudowane na rurociggach
zasilajgcych instalacje odbiorcze (c.0.) od strony projektowanych weztow cieplnych.

Wymogi formalne.

1.  Dokumentacja winna by¢ sporzgdzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawa budowlanego
i rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r.(z pozniejszymi
zmianami)/ oraz uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

2. Dokumentacjg kompletng nalezy sporzqdzic rowniez w wersji elektronicznej.

Strona 3z 4



L. Wymogi dodatkowe.

1. Wszystkie urzqdzenia i materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to
znaczy posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z wymaganymi normami lub
Aprobate Techniczng dopuszczajgeq do stosowania w budownictwie.

2. Wytyczne stosowania cieplomierzy, regulatoréw i przykladowy schemat wezla cieplnego
udostepniony jest na naszej stronie internetowej — www.pec.bytom.pl ,

3. Dokumentacja wezla cieplnego winna zawiera¢ odrebny rysunek uwzgledniajgcy sposob
podlgczenia wezla cieplnego do instalacji odbiorczych (c.0.) wraz z uwzglednieniem zabudowy
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

4. Projektowanie sieci cieplowniczej powinno uwzgledniac jej przebieg przez mozliwie najmniejszq
ilos¢ dziatek wymagajgcych uzyskanie stuzebnosci przesytu.

5. Dodatkowych informacji udziela nasz Zaklad Obslugi Klienta Nr I tel. 032 /3887 3 04.

Zalgcznik:
A wymogi typowe dotyczqce wezla cieplnego(c.o.).
Aplan sytuacyjny

Wykonat:
7.0A EIBROWN 1A

Daintu Marketingu i Analiz

Zatwierdzil:

Uzgodnienia:
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A.

_ wgcentte ey 2

Bytom, dnia 06.12.2012r

WARUNKI NR 16/0OK 1/2012r.

na zmiang sposobu zasilania istniejgcych obiektow na terenie klubu sportowego
»Gornik Bytom” przy ul. Tarnogorskiej S w Bytomiu.

Whioskodawca.
Nazwa wnioskodawcy: Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
Adres wnioskodawcy: ul. Wroclawska 122 41-901 Bytom

Instalacje odbiorcze (c.o.+c.w.u.+wentylacja) do przylaczenia:

4 kortowa hala pneumatyczna i hala tenisowa z zapleczem socjalnym

Lokalizacja wezléw cieplnych

a)projekiewany b)istniejacy ] O e A G

dynku ’
<o Przy ul. Tarnogorskiej 5 w Bytomiu

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania sq warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej na zmiang
sposobu przylgczenia do miejskiego systemu cieplowniczego istniejgcych obiektow na terenie klubu
sportowego ,,Gornik Bytom” przy ul. Tarnogorskiej 5 w Bytomiu tj. hali tenisowej z zapleczem
socjalnym i 4 kortowej hali pneumatycznej.

Warunki techniczne obejmujg opracowanie nastgpujgcej dokumentacji projektowej:

1. Projekt budowlano-wykonawczy przylgcza sieci cieplowniczej do pomieszczenia wezla cieplnego

w nowo zrealizowanej hali tenisowej z zapleczem socjalnym.

2. Projekt budowlano-wykonawczy przylgcza sieci cieplowniczej do pomieszczenia wezla cieplnego

(przewidzianego do modernizacji) dla istniejgcej 4 kortowej hali pneumatycznej,

Projekty ww. przylgczy powinny obejmowac w szczegolnosci:

1) plan zagospodarowania terenu,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

3) niezbedne uzgodnienia /zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane/ wraz z pozwoleniem
na budowe lub zgloszeniem o zamiarze wykonania robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe,

4) kosztorys inwestorski i przedmiar robot.

Warunki techniczne powinny by¢ rozpatrywane razem z opracowywang dokumentacjq projektowg:

Projekt Budowlano-wykonawczy ,, Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionkow”

Zadanie : Z1A.1. - ,, Wymiana sieci cieplowniczej od ul. Luzyckiej do Pl. Rodla wraz wymiana izolacji
sieci kanalowych.

Czynnik grzewczy:
1 Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym: 120/70 €
2 Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w okresie letnim 66/35 °C
3 Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji . °c
" | odbiorczej c.o. (zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0. - 80/60 °C)
4. | Cisnienie nominaine w sieci cieplowniczej: 1,6 MPa.

Strona 1z 3




E. Moce cieplne — wg. aktualnych zlecen stanowiacych zatacznik do Umowy sprzedazy ciepla.

Obiekt Moc cieplna [MW]
C:0; went. | c.w.u. | technol.

1. | Hala tenisowa z zapleczem socjalnym 0,140 - 0,060 -

4 kortowa hala pneumatyczna - 0,049 - -
2 Rezerwa ciepla uwzgledniajgca zasilanie w cieplo 4 kortowej

" | hali pneumatycznej przez jednego dostawce oraz docelowego 0,300
przylgczenia budynku szatni
Razem

Moce cieplne dla potrzeb zasilanych wezlow cieplnych nalezy zweryfikowac i uzgodnié¢ z Odbiorcg dla:
1) sali tenisowej z zapleczem socjalnym zgodnie z dokumentacjq znajdujqcq sig u Odbiorcy,
2) 4 kortowej hali pneumatycznej wyliczyé z uwzglednieniem jej zasilania przez Jjednego dostawcy

4

3

ciepta— PEC Sp. z o.0. i planéw Odbiorcy.

Miejsce przylaczenia.
Magistrala cieplownicza 2Dn 600 bedgca miejscem przylqczenia projektowanych przylgczy objeta jest
Projektem Budowlano-wykonawczym ,, Modernizacja gospodarki  cieplnej dla gmin: Bytom
i Radzionkéw” Zadanie : Z1A.1. - , Wymiana sieci cieplowniczej od ul. Luzyckiej do PL. Rodla wraz
wymiana izolacji sieci kanalowych.

Przylgcze sieci cieplowniczej do pomieszczenia wezla cieplnego w hali tenisowej z zapleczem
socjalnym.

Przylgczenie rurociggéw cieplowniczych winno nastgpi¢ z pozostawionego odgalezienia 2Dn80 na
modernizowanej magistrali cieptowniczej 2Dn600.

Przylgcze sieci cieplowniczej do pomieszczenia wezla cieplnego przy 4 kortowej hali
pneumatycznej.

Przylgczenie rurociggdw cieplowniczych winno nastqpic z pozostawionego odgalezienia 2Dn80 na
modernizowanej magistrali cieplowniczej 2Dn600.

Przebieg istniejqcej sieci cieplowniczej oraz proponowane miejsca przylgczenia projektowanych
rurociggow cieptowniczych pokazano na dotgczonym planie sytuacyjnym.

Wykonanie projektowanych przylaczy sieci cieplowniczej.
1.
2.

Przylgcza sieci cieplowniczej doprowadzi¢ do pomieszczen istniejgcych wezlow cieplnych.

Przylgcza sieci cieplowniczej wykonaé z rur preizolowanych z instalacjq alarmowq/ przy

uwzglednieniu ich prowadzenia w ziemi.

W miejscach odgalezien projektowanych przylgczy od istniejgcej magistrali cieplowniczej 2 Dn600

przewidzie¢ zabudowanie zawordéw odcinajgcych preizolowanych

Projektowane Srednice rurociggéw cieplowniczych nalezy przyjgé na podstawie wymaganych

obcigzen cieplnych.

W najnizszych punktach projektowanych przylgczy sieci cieplowniczej nalezy przewidzie¢

odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia.

Preferuje si¢ zastosowanie ukladéw naturalnej kompensacji naprezen cieplnych rurociggéw

cieplowniczych.

Trase przylgczy sieci cieplowniczej nalezy uzgodnié¢ z Odbiorcg na pismie.

Przylgcza sieci cieplowniczej nalezy projektowac, wykona¢ i odebra¢ zgodhnie z:

1) Instrukcjq i Katalogiem producenta rur preizolowanych,

2) ,, Warunkami wykonania i Odbioru robot budowlano-montazowych

3) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” COBRI INSTAL Warszawa 2002r.

Instalacja sysiemu monitoringu.

Wzdluz projektowanych rurociqgow sieci cieplowniczej nalezy ulozy¢ przewdd typu skretka min 2 pary,
ekranowana ze wzmocniong izolacjq o splocie min 7 skrecer/mb, o przekroju kazdej zyly min 1 mnt’.
Przewéd nalezy ukladaé we wtdrniku ochronnym o przekroju umozliwiajgcym wprowadzenie
dodatkowego przewodu.
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Pomiar ciepla.

Pomiar i rozliczenie zuzytego ciepla odbywac si¢ bedzie w wezlach cieplnych poprzez uklady
pomiarowo - rozliczeniowe (c.0.), (c.w.u.),wentylacji przyjete dla wymaganych mocy cieplnych przy
zastosowaniu cieplomierzy z przeplywomierzami ultradzwigkowymi zgodnie z ,, Wytycznymi stosowania
licznikéw ciepla na terenie dzialania PEC Bytom”.

K. Granice wlasnosci:
Granice eksploatacji stanowié bedq pierwsze zawory odcinajgce w weZle cieplnym od strony sieci
cieplowniczej.

L. Wymogi formalne.

1. Dokumentacja winna by¢ sporzqdzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawa budowlanego
i rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. (z pozniejszymi zmianami)/ oraz
uzgodniona przez PEC Sp. z o0.0. w Bytomiu. ’

2. Dokumentacje kompletng nalezy sporzqdzi¢ rowniez w wersji elektronicznej.

L. Wymogi dodatkowe.

1. Wszystkie urzqdzenia i materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to
znaczy posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z wymaganymi normami lub
Aprobate Techniczng dopuszczajgcq do stosowania w budownictwie.2.

2. Dodatkowych informacji udziela nasz Zaktad Obstugi Klienta Nr I tel. 032 /3887 304.

Zalgcznik:
e plan sytuacyjny

Wykonat:

7-0 A KIEROWNIKA
Daiatu Markesingu i Analiz

Zatwierdzil:

Uzgodnienia:
K1ER WNIK
Dziatu Technicznego Mj
L
). OKI .... 3!, PR 2) TT ..mgr.inz..SeFasian Klebowski 3) TA ..\W7 b
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A.

B.

C.

Zm’gczﬂ/'& ny 3

Bytom, dnia 06.12.2012r.

WARUNKI NR 18/0OK 1/2012r.

na zasilanie instalacji odbiorczej (c.0.) pawilonu handlowego — Studio Florystyczne
»AND-MAR?” przy ul. Wojciechowskiego 1D.

Whioskodawca.
Nazwa wnioskodawcy: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
Adres wnioskodawcy: ul. Wroclawska 122 41-901 Bytom

Instalacja odbiorcza (c.0.) do przylaczenia:
Pawilon handlowy — Studio Florystyczne ,AND-MAR”
a)prejektowany |  Db)istnicjacy | c)medernizowany
- proy ul. Wojciechowskiego 1D w Bytomiu

Lokalizacja instalacji odbiorczej
(c.0.):

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania sq warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej na
przylgczenie do miejskiego systemu cieplowniczego istniejgcego pawilonu handlowego — Studio
Florystyczne ,, AND-MAR" przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu

Warunki techniczne obejmujg opracowanie:

1. Projekt budowlano-wykonawczy przylgcza zewngtrznej instalacji odbiorczej (c.0.) do pawilonu
handlowego — Studio Florystyczne ,,AND-MAR” przy ul. Wojciechowskiego 1D w Bytomiu
wraz z zabudowq ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Projekt powinny obejmowac w szczegdlnosci:

1) plan zagospodarowania terenu,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

3) niezb¢dne uzgodnienia /zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane/ wraz
z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem o zamiarze wykonania robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe,

4) kosztorys inwestorski i przedmiar robot.

D. Czynnik grzewczy:

1. | Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z aktualnymi parametrami zasilania | 80/60| °C

Zabudowe instalacji odbiorczej c.o. i ukladu pomiarowego naleiy *przeprowadzié
2. | wten sposob, aby lgczna max. strata cisnienia przy przeplywie obliczeniowym i calkowicie| 40 | kPa
otwartych zaworach nie przekraczala:

Moc cieplna - na podstawie danych ujetych we wniosku o przylgczenie.

Moc cieplna [kW]

Obiekt
C.0. c.w.u.
/ Pawilon handlowy — Studio Florystyczne ,, AND-MAR” 0.007 .
" | przy ul. Wojciechowskiego 1D w Bytomiu A

Przylaczenie projektowanej instalacji odbiorczej (c.0.).

Projektowang instalacje odbiorczg (c.o.)nalezy polgczyé poprzez uklad pomiarowo — rozliczeniowy
bezposrednio z rurociggami przylgcza zewnetrznej instalacji odbiorczej 2Dn50 do pawilonu OSRAM
sgsiadujgcego z przedmiotowym pawilonem Studio Florystyczne ,, AND-MAR”. Zewnetrzna instalacja
odbiorcza zasilana jest z grupowego wezla cieplnego CC-13-Strzelcéw Bytomskich 23 1.

Na wejsciu projektowanych rurociggow (c.o.) do pomieszczenia przylgcza w pawilonie handlowym —
Studio  Florystyczne ,,AND-MAR nalezy przewidzie¢c zabudowanie ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego.

Crunmn~n 1 ~ 2




Izolacje cieplng rurociqgéw grzewczych, centralnego ogrzewania (c.0.) w obrebie pomieszczenia
przylgeza (c.o.) wykonac zgodnie z wymaganiami ujetymi w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietia 2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).

Przebieg istniejqcej sieci cieplowniczej oraz proponowane miejsca przylgczenia projektowanych
rurociggow ciepltowniczych pokazano na dolgczonym planie sytuacyjnym.

Szczegoltowych informacji udziela nasz Zaklad Obstugi Klienta Nr I- tel. 032 /3887304

. Pomiar ciepla.

Pomiary i rozliczenie zuzytego ciepla dla potrzeb (c.0.) nalezy przewidzie¢ poprzez uklad
pomiarowo-rozliczeniowy zabudowany przez PEC Sp. z o.0. w pomieszczeniu przylgcza,
zaprojektowanego  dla  wymaganej mocy cieplnej przy zastosowaniu  cieplomierza
z przeplywomierzem ultradzwigkowym zgodnie z ,, Wytycznymi stosowania cieplomierzy na terenie
dzialania PEC Bytom”. Zabezpieczenie licznika zgodnie z zaleceniami producenta przy
uwzglednieniu napelniania obiegu grzewczego od strony powrotu. Na rurociggu powrotnym
w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym (c.0.) nalezy przewidzie¢ zabudowanie jednego zaworu
przeznaczonego do regulacji recznej.

. Pomieszczenie przylacza (c.0.) — wymogi typowe.

Pomieszczenie przylgcza (c.o0.) nalezy wyremontowaé dostosowujgc do jego uzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem.
H.1.Wymogi budowlane:

a) w pomieszczeniu zabudowa¢ drzwi stalowe,

b) Sciany i strop pomieszczenia nalezy wykonaé z materialow niepalnych. Sciany i strop nalezy
gladko otynkowa¢ oraz pomalowa¢ na jasny kolor powlokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci. Lamperig nalezy pomalowaé farbq olejng do wysokosci 1,6m.

¢) podloga w pomieszczeniu powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymala na uderzenia
mechaniczne i nagle zmiany temperatury.Nalezy jq wykonaé ze spadkiem 1% w kierunku
kratki Sciekowej lub studzienki schladzajgcej. Podloge nalezy si¢ ulozy¢ z plytek gresowych
antyposlizgowych z cokolikami.

H.2 Wentylacja:
a) w pomieszczeniu nalezy zapewnic wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng,
H.3. Oswietlenie:

a) pomieszczenie powinno mie¢ oswietlenie dzienne i elektryczne,

b) instalacja elektryczna powinna zapewnié oswietlenie pomieszczenia o natezeniu nie
mniejszym niz 50Ix,

¢) wylqcznik swiatla nalezy zlokalizowa¢ wewngqtrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych,

d) w pomieszczeniu powinno znajdowaé sig przynajmniej jedno gmazdo wiykowe o U =220 V.

H.4.Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna:..

a) odprowadzenie Sciekow z pomieszczenia do kanalizacji nalezy wykonaé z zastosowaniem
studzienki schladzajqcej. Wpusty podlogowe nalezy przylqczyé do studzienki schtadzajgcej.

b) odpowietrzenia i odwodnienia z instalacji proponuje si¢ odprowadzié¢ nad spusty podiogowe
poprzez lejki sciekowe odplywowe, osadzone na rurze o Srednicy co najmniej Dné3.

H.5.Wymogi ppoz.:

Pomieszczenie  powinno spetniac warunki okreslone w  rozporzqdzeniu Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06. czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw - Dz. U. Nr 109 poz. 719

z dnia 22.06.2010r.

Granice wlasnosci:

Pierwsze zawory odcinajgce za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym na projektowanych
rurociggach (c.o.) zlokalizowane w pomieszczeniu przylgcza stanowi¢ bedg granice dostawy ciepta
pomiedzy odbiorcq a dostawcyg.

Wymogi formalne.
I 1.Dokumentacja winna by¢ sporzqdzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawa budowlanego

Strona2z3



I rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegoltowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. (z pozniejszymi
zmianami)/ oraz uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

1.2. Dokumentacje kompletng nalezy sporzqdzi¢ réwniez w wersji elektronicznej.

K. Wymogi dodatkowe.
J.1.Wszystkie urzqdzenia i materialy powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie,
to znaczy posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z wymaganymi normami
lub Aprobate Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie.
J.2.Wytyczne stosowania cieplomierzy udostepnione sq na naszej stronie internetowej —
www.pec.bytom.pl ,
J.3.Dodatkowych informacji udziela nasz Zaklad Obstugi Klienta Nr II - tel. 032 /3887 275.

Wykonal:
.CA SIBHOWNIKA

Daialy Markesingu i Anahz/
ins. Henryk Ea

Zatwierdzil:

Uzgodnienia:
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