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Bytom, dnia 06.12.2012r.

WARUNKI NR 15/0K 11/2012r.

na przylaczenie do miejskiego systemu cieplowniczego nowo realizowanych
budynkéw przy ul. Nowej w Bytomiu.

A. Wnhnioskodawca.
Nazwa wnioskodawcy: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
Adres wnioskodawcy: ul. Wroclawska 122 41-901 Bytom

B. Instalacje odbiorcze (c.0.+c.w.u.) do przylgczenia:
Budynki mieszkalne _nowo realizowane ,A” ,B” ,C”

Lokal:\z’::)cdg yﬁﬁ:;gmwh a)projektowany 1 D l Jdsn
) ul. Nowej w Bytomiu

C. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania sq warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej
przylgczenia do miejskiego systemu cieplowniczego nowo realizowanych budynkow przy ul. Nowej
w Bytomiu.
Warunki techniczne obejmujg opracowanie nastgpujgcej dokumentacji projektowej przez:

Dostawce — PEC Sp. 7 0.0.
1. Projekt budowlano-wykonawczy sieci cieplowniczej —do pomieszczen projektowanych weztow
cieplnych w nowo realizowanych budynkach A,B,C przy ul. Nowej w Bytomiu obejmujgcy

w szczegolnosci:

1.1) plan zagospodarowania terenu,

1.2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot,

1.3) niezbedne uzgodnienia /zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane/ wraz z pozwoleniem
na budowe lub zgloszeniem o zamiarze wykonania robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe,

1.4) kosztorys inwestorski i przedmiar robot.

Odbiorce — Towargystwo Budownictwa Spolecznego Bytom Sp. 2 0.0.

2. Projekty budowlano-wykonawcze wezléw cieplnych wymiennikowych dla potrzeb (c.o.+ c.w.u.)
z uwzglednieniem ich przylgczenia do sieci cieplowniczej i instalacji odbiorczych: (c.0.),(c.w.u.)
i wody zimnej. '

Warunki techniczne powinny by¢ rozpatrywane razem z opracowywangq dokumentacjq projektowq:
1)Projekt Budowlano-wykonawczy ,, Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin:
Bytom i Radzionkéw”™ Zadanie : Z1A4.13 - ,, Wymiana osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie od
budynku ul. Reptowskiej 40 do budynku Szkoly nr 54 w Bytomiu wraz z odgalezieniami sieci
cieplowniczej do poszczegolnych budynkow.
2) opracowang na zlecenie Towarzystwa Budownictwa Spolecznego ,, Bytom” Sp. z o.0.

D. Czynnik grzewczy:

1. | Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym: 120/70 C
2. | Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w okresie letnim ) 66/35 °C
3 Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji oc

odbiorczej c.o. (zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0. - 80/60 G

Zabudowe wezla cieplnego nalezy przeprowadzic¢ w ten sposob, aby lqczna max. strata
4. | cisnienia po stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i calkowicie otwartych 70 kPa
zaworach regulacyjnych nie przekraczala:

5. | Cisnienie nominaine w sieci cieplowniczej: 1,6 MPa.
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E. Moc cieplna - orientacyjna na podstawie danych ujetych we wnioskach o przytaczenie.

Obiekt Moc cieplna [MW]
c.0. went. | c.w.u. | technol.
1. | Budynek mieszkalny ,,A” 0,102 - 0,092 -
. | Budynek mieszkalny , B” 0,153 - 0,107 -
3. | Budynek mieszkalny , C” 0,102 - 0,092 -
Razem 0,357 - 0,291 -
Rezerwa ciepta uwzgledniajgca przyszlosciowe przylgczenia 0,450

Moce cieplne dla potrzeb projektowanych wezléw cieplnych nalezy zweryfikowaé z dokumentacjq
projektowq instalacji odbiorczych (c.o.+c.w.u.) Odbiorcy.

Miejsce przylaczenia.

1. Sie¢ cieplowniczg do pomieszczen projektowanych wezléw cieplnych nalezy poprowadzi¢ od

odgalezienia na istniejqcej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Reptowskiej objetej Projektem
Budowlano-wykonawczym ,, Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionkow”
Zadanie : ZI1A.13 - ,, Wymiana osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie od budynku ul. Reptowska
40 do budynku Szkoly nr 54 w Bytomiu wraz z odgalezieniami sieci cieplowniczej do
poszczegdlnych budynkéw.
Projektowane rurociqgi  sieci cieplowniczej o Srednicy 2Dn 100 nalezy prowadzi¢ od miejsca
przylgczenia zlokalizowanego przed dziatkq istniejgcej szkoly od strony potudniowej. Nastgpnie
sie¢ cieplowniczq dla przyjetej Srednicy 2Dnl100 nalezy prowadzi¢ wzdtuz chodnika w kierunku
ul. Reptowskiej. Za ul. Reptowskq rurociggi cieplownicze proponuje sig zredukowac do
wymaganej Srednicy i prowadzi¢ do projektowanych weztéw cieplnych

2. Przebieg istniejgcej sieci cieplowniczej oraz proponowane migjsce przylgczenia projektowanych
rurociggéw cieplowniczych pokazano na dotgczonym planie sytuacyjnym.

Wykonanie projektowanej sieci cieplowniczej.

1. Sieé cieplowniczq doprowadzi¢ do pomieszczen projektowanych wezlow cieplnych zlokalizowanych
w pomieszczeniach piwnicznych.

2. Sieé cieptowniczq wykonaé z rur preizolowanych z instalacjg alarmowq przy uwzglednieniu ich
prowadzenia w ziemi.

3. Projektowane Srednice rurociggéw cieplowniczych nalezy przyjg¢é na podstawie wymaganych
obciqgzen cieplnych i zalecen zawartych w pkt. ,F”.

4. W najnizszych punktach projektowanej sieci cieplowniczej nalezy przewidziec odwodnienia,
natomiast w najwyzszych odpowietrzenia.

5. Preferuje sie zastosowanie ukladow naturalnej kompensacji naprezen cieplnych rurociggow
cieplowniczych.

6. Sieé cieptowniczq nalezy projektowaé, wykonac i odebrac zgodnie z:
1) Instrukcjq i Katalogiem producenta rur preizolowanych,
2) ,, Warunkami wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych
3) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow

preizolowanych” COBRI INSTAL Warszawa 2002r.

Instalacja systemu monitoringu.

Wzdluz projektowanych rurociqgow sieci cieplowniczej nalezy utozy¢ przewdd typu skretka min 2 pary,
ekranowana ze wzmocnionq izolacjg o splocie min 7 skrgcer/mb, o przekroju kazdej zyly min 1 mn?’.
Przewod nalezy ukladaé we wiérniku ochronnym o przekroju umozliwiajgcym wprowadzenie
dodatkowego przewodu.

Pomiar ciepla. .

Pomiar i rozliczenie zuzytego ciepta odbywa¢ sig bedzie w projektowanych weztach cieplnych poprzez
uklady pomiarowo - rozliczeniowe (c.0.) i (c.w.u.) zaprojektowane dla wymaganych mocy cieplnych
przy zastosowaniu cieptomierzy z przeptywomierzami ultradzwigkowymi zgodnie z ,,Wytycznymi
stosowania licznikéw ciepta na terenie dzialania PEC Bytom”.

Strona 2z 3



Zabudowa wezléw cieplnych.

Pomieszczenia weztéw cieplnych nalezy dostosowaé do wymogow normy PN-B-02423 - Wezly
cieplownicze. Wezly cieplne nalezy projektowac jako dwufunkcyjne dla potrzeb (c.o.tc.w.u.).
Wymagane potrzeby cieplne, nalezy zweryfikowa¢ z dokumentacjq projektowq instalacji odbiorczych
(c.o.+c.w.u.).

K. Granice wlasnosci:
Granice eksploatacji stanowié bedq pierwsze zawory odcingjgce zabudowane na rurociggach
zasilajgcych instalacje odbiorcze (c.0.+ c.w.u.) od strony projektowanych weztow cieplnych.

L. Wymogi formalne.
1. Dokumentacja winna by¢ sporzqdzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawa budowlanego
i rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. (z pézniejszymi zmianami)/ oraz
uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.
2. Dokumentacje kompletng nalezy sporzqdzi¢ rowniez w wersji elektromcznej

L. Wymogi dodatkowe.

1. Wszystkie urzqdzenia i materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to
znaczy posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z wymaganymi normami lub
Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie.

2. Wytyczne stosowania cieplomierzy, regulatoréw i przykladowy schemat wezla cieplnego
udostepniony jest na naszej stronie internetowej — www.pec.bytom.pl ,

3. Dokumentacja wezla cieplnego winna zawieraé odrebny rysunek uwzgledniajgcy sposob

podlgczenia wezla cieplnego do instalacji odbiorczych (c.o.+c.w.u.) oraz wody zimnej.

4. Projektowanie sieci cieplowniczej powinno uwzgledniaé jej przebieg przez mozliwie najmniejszq

ilos¢ dziatek wymagajgcych uzyskanie stuzebnosci przesytu.

5. Dodatkowych informacji udziela nasz Zaktad Obstugi Klienta Nr II tel. 032 /3887 275.

Zalgcznik:
« wymogi typowe dotyczgce wezla cieplnego(c.o.+c.w.u.).
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Bytom, dnia 06.12.2012r.

WARUNKI NR 19/0K 11/2012r.

na przylgczenie do miejskiego systemu cieplowniczego nowo realizowanych
budynkéw przy ul. Nickla — ul. Relaksowej w Bytomiu.

A. Whnioskodawca.
Nazwa wnioskodawcy: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 2 o.0.
Adres wnioskodawcy: ul. Wroclawska 122 41-901 Bytom

B. Instalacje odbiorcze (c.0.+c.w.u.) do przylaczenia:
Budynki mieszkalne nowo realizowane ,A” i, B”.
a)projektowany I b)istaiejaey ] Cimppdernizow ey
ul. Nickla — ul. Relaksowa w Bytomiu

Lokalizacja we¢zléw cieplnych
w budynkach przy:

C. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania sq warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej
przylgczenia do miejskiego systemu cieplowniczego dwoch nowo realizowanych — budynkow przy
ul. Nickla — ul. Relaksowej w Bytomiu.
Warunki techniczne obejmujg opracowanie nastgpujgcej dokumentacji projektowej:
1. Projekt budowlano-wykonawczy sieci cieplowniczej do pomieszczen projektowanych wezlow
cieplnych w dwoch nowo realizowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Nickla — ul. Relaksowej

w Bytomiu obejmujgcy w szczegolnosci:

1.1) plan zagospodarowania terenu,

1.2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

1.3) niezbedne uzgodnienia /zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane/ wraz z pozwoleniem
na budowe lub zgloszeniem o zamiarze wykonania robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe,

1.4) kosztorys inwestorski i przedmiar robot.

2. Projekty budowlano-wykonawcze weztow cieplnych wymiennikowych dla potrzeb (c.0.+ c.w.u.)

z uwzglednieniem ich przylgczenia do sieci cieplowniczej i instalacji odbiorczych: (c.o.),(c.w.u.)

i wodly zimnej.

Warunki techniczne powinny by¢ rozpatrywane razem z opracowywang przez Firme Przemyslowo —
Budowlang ,, LECHBUD " Leszek Dziub dokumentacjq projektowgq.

D. Czynnik grzewczy:

1. | Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym: 120/70 ’
2. | Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w okresie letnim 66/35 °C
3 Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji ) o
" | odbiorczej c.o. (zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0. - 80/60 °C)
Zabudowe wezla cieplnego nalezy przeprowadzi¢ w ten sposob, aby fqczna max. strata
4. |ciSnienia po stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i calkowicie otwartych| 100 kPa
zaworach regulacyjnych nie przekraczala:
S. | Cisnienie nominalne w sieci cieplowniczej: 1,6 MPa.
E. Moce cieplne - orientacyjne na podstawie danych ujgtych we wnioskach o przytaczenie.
Obiekt Moc cieplna [MW
C.0. went. | c.w.u. | technol.
1. | Budynek mieszkalny ,,A” 0,043 - 0,045 -
2. | Budynek mieszkalny ,,B” 0,043 - 0,045 -
3. | Rezerwa przeznaczona na realizacje trzeciego budynku ,,C” 0,043 - 0,045 -
Razem 0,129 - 0,135 -
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Moce cieplne dla potrzeb projektowanych wezlow cieplnych nalezy zweryfikowaé z dokumentacjg
projektowq instalacji odbiorczych (c.o.+c.w.u.) opracowywanq przez Firmg Przemystowo — Budowlang
., LECHBUD” Leszek Dziub .

Miejsce przylaczenia.

1. Sie¢ cieptowniczq do pomieszczen projektowanych wezlow cieplnych nalezy poprowadzi¢ od

istniejgcych rurociqgéw sieci cieplowniczej preizolowanej 2Dn80 w rejonie ul. Relaksowej i ul.
Nickla .
Srednice projektowanej sieci cieplowniczej na odcinku od miejsca wlgczenia (do istniejgcej sieci
cieplowniczej 2Dn80) do projektowanego odgalezienia w kierunku przylqczenia pierwszego nowo
realizowanego budynku ,,A” uwzglednié¢ z rezerwg umozliwiajgcq zabudowanie trzeciego budynku
od strony zachodniej. Na projektowanym odgalezieniu od istniejqgcej sieci cieplowniczej 2Dn 80
zabudowa¢ zawory odcinajgce preizolowane.

2. Przebieg istniejgcej sieci cieplowniczej oraz proponowane miejsca przylgczenia projektowanych
rurociggow cieplowniczych pokazano na dolgczonym planie sytuacyjnym.

Wykonanie projektowanej sieci cieplowniczej.

1. Sieé cieplowniczq doprowadzié¢ do pomieszczen projektowanych weztow cieplnych zlokalizowanych
w pomieszczeniach piwnicznych.

2. Sie¢ cieplowniczq wykonaé z rur preizolowanych z instalacjq alarmowq/ przy uwzglednieniu ich
prowadzenia w ziemi.

3. Projektowane Srednice rurociggow cieplowniczych nalezy przyjg¢ na podstawie wymaganych
obcigzen cieplnych.

4. W najnizszych punktach projektowanej sieci cieplowniczej nalezy przewidzie¢ odwodnienia,
natomiast w najwyzszych odpowietrzenia.

5. Preferuje si¢ zastosowanie ukladéw naturalnej kompensacji naprezen cieplnych rurociggow
cieplowniczych.

6. Sie¢ cieplowniczq nalezy projektowac, wykonac i odebrac zgodnie z:
1) Instrukcjq i Katalogiem producenta rur preizolowanych,
2) ,, Warunkami wykonania i Odbioru robot budowlano-montazowych
3) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow

preizolowanych” COBRI INSTAL Warszawa 2002r.

Instalacja systemu monitoringu.

Wzdluz projektowanych rurociggéw sieci cieplowniczej nalezy ulozy¢ przewdd typu skretka min 2 pary,
ekranowana ze wzmocniong izolacjg o splocie min 7 skreceri/mb, o przekroju kazdej zyly min 1 mn’.
Przewdd nalezy ukladaé we wtérniku ochronnym o przekroju umozliwiajgcym . wprowadzenie
dodatkowego przewodu.

Pomiar ciepla.

Pomiar i rozliczenie zuzytego ciepta odbywacé si¢ bedzie w projektowanych wezlach cieplnym poprzez
uktady pomiarowo - rozliczeniowe (c.0.) i (c.w.u.) zaprojektowane dla wymaganych mocy cieplnych
przy zastosowaniu cieplomierzy z przeplywomierzami ultradzwigkowymi zgodnie z ,,Wytycznymi
stosowania licznikow ciepta na terenie dziatania PEC Bytom”.

Zabudowa wezléw cieplnych.

Pomieszczenia wezléw cieplnych nalezy dostosowaé do wymogow normy PN-B-02423 - Wezly
cieplownicze. Wezly cieplne nalezy projektowac jako dwufunkcyjne dla potrzeb (c.o.+c.w.u.).
Wymagane potrzeby cieplne, nalezy zweryfikowaé z dokumentacjg projektowq instalacji odbiorczych
(c.0.+c.w.u.) Odbiorcy.

Proponuje sig lokalizacje wezléw cieplnych od strony zach. projektowanych budynkéw.

Granice wlasnosci:

Granice eksploatacji stanowié bedg pierwsze zawory odcinajgce zabudowane na rurociggach
zasilajqcych instalacje odbiorcze (c.0.+ c.w.u.) od strony projektowanych wezléw cieplnych.
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L. Wymogi formalne.
1. Dokumentacja winna by¢ sporzgdzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawa budowlanego
i rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. (z pézniejszymi zmianami)/ oraz
uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.
2. Dokumentacje kompletng nalezy sporzqdzi¢ rowniez w wersji elektronicznej.

L. Wymogi dodatkowe.

1. Wszystkie urzgdzenia i materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to
znaczy posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z wymaganymi normami lub
Aprobate Techniczng dopuszczajgcq do stosowania w budownictwie.

2. Wytyczne stosowania cieplomierzy, regulatoréw i przykladowy schemat wezta cieplnego
udostgpniony jest na naszej stronie internetowej — Www.pec.bytom.pl ,

3. Dokumentacja wezla cieplnego winna zawiera¢ odrebny rysunek uwzgledniajgcy sposcb
podlqgczenia wezla cieplnego do instalacji odbiorczych (c.o.+c.w.u.) oraz wody zimnej.

4. Projektowanie sieci cieplowniczej powinno uwzgledniac jej przebieg przez mozliwie najmniejszq
ilos¢ dzialek wymagajqgcych uzyskanie stuzebnosci przesytu.

5. Dodatkowych informacji udziela nasz Zaklad Obstugi Klienta Nr II tel. 032 /3887 275.

Zalgcznik:
« wymogi typowe dotyczqce wezta cieplnego(c.o.+c.w.u.).
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Bytom, dnia 06.12.2012r.

WARUNKI NR 20/0K 1/2012r.

na przylgczenie do miejskiego systemu cieplowniczego budynku
przy ul. Sokola 10 w Bytomiu.

A. Whnioskodawca.

Nazwa wnioskodawcy: | Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Wspélinota Mieszkaniowa

Adres wnioskodawcy: ul. Wroclawska 122 41-902 Bytom ul. Sokota 10 41-902 Bytom

B. Instalacje odbiorcze (c.0.) do przylgczenia:

Lokalizacja

Lokalizacja wezla w cieplnego aiprejekiewany I b)istniejacy ] ¢ )modernizowany

w budynku mieszkalnym przy: ul. Sokota 10 w Bytomiu

C. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania sq warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej
przylgczenia do miejskiego systemu cieplowniczego projektowanego wezla cieplnego dla budynku
zlokalizowanego przy ul. Sokota 10.
Warunki techniczne obejmujg opracowanie nastgpujgcej dokumentacji projekiowej przez:

Dostawce — PEC Sp. z 0.0.

1.Projekt budowlano-wykonawczy przylgcza sieci cieplowniczej do pomieszczenia projektowanego
wezla cieplnego zlokalizowanego w budynku przy: ul. Sokola 10 wraz z zabudowq ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego.

Projekt powinny obejmowac w szczegdlnosci:

1.1) plan zagospodarowania terenu,

1.2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,

1.3) niezbedne uzgodnienia /zgodnie z przepisami Ustawy-Prawo budowlane/ wraz z pozwoleniem na
budowe lub zgloszeniem o zamiarze wykonania robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe, o

1.4) kosztorys inwestorski i przedmiar robot.:

Odbiorce — Wspdlnote Mieszkaniowq przy ul. Sokola 10 w Bytomiu.

2. Projekt budowlano-wykonawczy wezla cieplnego wymiennikowego dla potrzeb (c.o.)
z uwzglednieniem jego przylgczenia do sieci cieplowniczej (poprzez uklad pomiarowo-
rozliczeniowy) i instalacji odbiorczej (c.o.).

D. Czynnik grzewczy:

1. | Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym: 120/70 €
p 2) & zy

3 Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji
" | odbiorczej c.o. (zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0. - 80/60 °C)

Zabudowe wezla cieplnego nalezy przeprowadzi¢ w ten sposob, aby fgczna max. strata
3. | cisnienia po stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i calkowicie otwartych 60 kPa
zaworach regulacyjnych nie przekraczata:

4. | Cisnienie nominalne w sieci cieplowniczej: 1,6 MPa.
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Moc cieplna — Odbiorca zadeklarowal w umowie o przylgczenie:

Obiekt Moc cieplna [MW]
c.o0. went. c.w.u. technol.
7 Budynek' mieszkalny przy ul. Sokola 10 0,017 ) ) _
w Bytomiu.
Miejsce przylaczenia.

1. Przylgczenie projektowanego wezla cieplnego w budynku przy ul. Sokota 10 nalezy przewidzie¢
z istniejgcych rurociggow preizolowanych, przylgcza sieci cieplowniczej 2Dn 32 do budynku przy
ul. Sokola 8.

2. Przylgczenie do istniejgcych rurociggow cieptowniczych 2Dn32 nalezy wykona¢ przed ich wejsciem
do budynku przy ul. Sokola 8.

3. Srednice projektowanego przylgcza nalezy przyjgc rowniez 2Dn32. Natomiast przed wejsciem
rurociggow cieplowniczych do budynku przy ul. Sokota 10 przewidzie¢ trdjnik z odgalezieniem
Dn25 do projektowanego wezla cieplnego.

4. Przebieg istniejgcego przylgcza sieci cieplowniczej oraz proponowane miejsce przylgczenia
projektowanych rurociggow cieptowniczych pokazano na dolgczonym planie sytuacyjnym.

Wykonanie projektowanego przylacza sieci cieplowniczej.

1. Przylgcze sieci cieplowniczej doprowadzi¢ do pomieszczenia projektowanego wezla cieplnego.

2. Przylgcze wykonaé z rur preizolowanych / z instalacjq alarmowg / przy uwzglednieniu ich
prowadzenia w ziemi.

3. Projektowane przylgcze prowadzic ze spadkiem w kierunku istniejgcego przylqgcza.

4. Preferuje si¢ zastosowanie ukladow naturalnej kompensacji naprezen cieplnych rurociggow
ciepltowniczych.

5. Przylgcze sieci cieplowniczej nalezy projektowac, wykonac i odebrac zgodnie z:
1) Instrukcjq i Katalogiem producenta rur preizolowanych,
2) ,, Warunkami wykonania i Odbioru robot budowlano-montazowych
3) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow

preizolowanych” COBRI INSTAL Warszawa 2002r.

Instalacja systemu monitoringu.

Wzdluz projektowanych rurociggow sieci cieplowniczej nalezy utozy¢ przewdd typu skretka min 2 pary,
ekranowana ze wzmocniong izolacjq o splocie min 7 skrecer/mb, o przekroju kazdej zyly min Imni’.
Przewod nalezy ukiadac we wtorniku ochronnym o przekroju umozliwiajgcym wprowadzenie
dodatkowego przewodu.

Pomiar ciepla.

Pomiar i rozliczenie zuzytego ciepta odbywac sig bedzie w prOJektowanym wezle cieplnym poprzez
uklad pomiarowo - rozliczeniowy zaprojektowany dla wymaganej mocy cieplnej przy zastosowaniu
cieplomierza z przeplywomierzem ultradzwigkowym zgodnie z , Wytycznymi stosowania licznikow
ciepla na terenie dzialania PEC Bytom”.

Zabudowa wezla cieplnego.

Wezel cieplny nalezy projektowac jako jednofunkcyjny dla potrzeb (c.o.).

Wezel cieplny nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu piwnicznym od strony ul. Sokola. Pomieszczenie
wezla cieplnego nalezy dostosowaé do wymogow normy PN-B-02423 - Wezly cieplownicze.

Granice wlasnosci:
Granice eksploatacji stanowi¢ bedg pierwsze zawory odcinajgce zabudowane za uktadem pomiarowo-

rozliczajgcym. -

Wymogi formalne.
1. Dokumentacja winna by¢ sporzgdzona zgodnie z Art. 34 Ustawy - Prawa budowlanego
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i rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. (z pozniejszymi zmianami)/ oraz
uzgodniona przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu. ‘

2. Dokumentacje kompletng nalezy sporzqdzic¢ rowniez w wersji elektronicznej.

Wymogi dodatkowe.

1. Wszystkie urzqgdzenia i materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
to znaczy posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z wymaganymi normami  lub
Aprobatg Techniczng dopuszczajgeg do stosowania w budownictwie.

2. Wytyczne stosowania cieplomierzy, regulatorow i przykladowy schemat wezla cieplnego
udostgpniono na naszej stronie internetowej — www.pec.bytom.pl ,

3. Dokumentacja przylgcza sieci cieplowniczej powinna zawiera¢ odrgbny rysunek uwzgledniajgcy
sposob zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego przylqczenie do rurociggow przylgcza
sieci cieplowniczej.

4. Dodatkowych informacji udziela nasz Zaktad Obstugi Klienta Nr I tel. 032 /3887 304.

Zalgcznik:
A wymogi typowe dotyczgce wezla cieplnego(c.o.).
A plan sytuacyjny

Wykonat:

72-CA I ROWNIEA

Diialu Marketingh i Anohiv

. Zatwierdzil:

Uzgodnienia:

KIEROWNIK
Dziatu Techhicznego
mgr inz. Sebystif Klebowshi %M,@
1) S & ST T Th vereorensasasssenns
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